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OPCI DIO PROJEKTA
POPIS MAPA

CJELINU OVOG PROJEKTA CINE SLIJEDECI MEDUSOBNO USKLADENI DIJELOVI:

MAPA ‘ NAZIV MAPE TVRTKA i PROJEKTANT
MAPA 1. GLAVNI PROJEKT ARHITEKTURA ArkkiDaM d.o.o.
MAPA 1/1 | TEKSTUALNI DIO
MAPA 1/2 | NACRTI
MAPA 1/3 | ELABORAT RACIONALNE UPORABE
ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE
I ELABORAT ZASTITE OD BUKE . ovlasteni arhitekt
MAPA 1/4 | AIM Damir Sterijev, dipl.ing.arh.
15/2021 A br. A 330
MAPA 2. GRADEVINSKI GLAVNI, PROVIERA MODEL PROJEKT d.o.o0.
MEHANICKE OTPORNOSTI ovlasteni inZenjer gradevinarstva
I STABILNOSTI KONSTRUKCIJA Bojan Sauerborn, mag.ing.aedif.
14/2019 br. G 5925
MAPA 3. GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT ArkkiDaM d.o.o.
VODOOPSKRBE I ODVODNIE . ovlasteni arhitekt
Damir Sterijev, dipl.ing.arh.
15/2021 VK br. A 330
MAPA 4. GLAVNI OPTIMUM ing d.o.o.
STROJARSKI PROJEKT ovlasteni inZenjer strojarstva
Marin Plascak, mag.ing.mech.
br. S 2215
MAPA 5. GLAVNI y OPTIMUM ing d.o.0.
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ovlasteni inzenjer elektrotehnike
Ivan Plascak, mag.ing.el.
4/21-EL br. E 3296
Ime, potpis i pecat glavnog projektanta DAMIR ATERIEV
dipl.ing.arh.
LA | OVLASTENI ARHITEXT
oo . AT MO,
U Osijeku, 12/2021. ovlagteni arhitekt: Damir Sterijev, dipl.ing.arh. br A 330
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IZIAVA

projektanta o uskladenosti glavhog projekta s posebnim uvjetima,
odredbama prostornog plana, posebnih zakona i drugih propisa

INVESTITOR CENTAR ZA NESTALU | ZLOSTAVLJANU DJECU
OIB 27772905220
HR-31000 OSIJEK, Dunavska 53

GRADEVINA: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA

LOKACIJA: k.C.br. 2188/1 k.o. Josipovac
HR-31220 VISNJEVAC, bana Josipa Jelacica 81

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
BROJ PROJEKTA: 4/21-EL

PROJEKTANT: Ivan Pladéak, mag.ing.el., Rje$enje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike pod rednim brojem 3296

Ovaj projekt je uskladen sa sliedeé¢im posebnim uvjetima, odredbama prostornog plana, posebnih zakona i drugih
propisa:
e PPUG Osijek - IV. ID ("Sluzbeni glasnik Grada Osijeka" broj 8/05., 5/09., 17A/09. —ispr., 12/10., 12/12.,
20A/18. i 8A/19 - procCiséeni tekst)
Zakoni:

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

e Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,114/18,
110/19)
e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

e Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13. 78/15, 12/18, 118/18)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 , 41/16, 114/18)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

e Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09 i 139/10, 14/14, 32/19)

e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 , 73/17, 14/19)

e Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

e Zakon o energetskoj uc€inkovitosti (NN 127/14, 116/18)

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 , 73/17, 14/19, 98/19)

e Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/2011, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

Tehnicki propisi:
e Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)
e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)
e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)
e Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_73_2420.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_90_1929.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_133_2824.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1676.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1336.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_97_1938.html
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Pravilnici:

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 39/19)
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)
Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trziSta gradevnih proizvoda (NN 118/2019)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (SL 62/73)

Pravilnik o elektri€¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 43/16)
Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 28/16, 88/19)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini gdje ljudi borave i rade (NN 145/04)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajedni¢kog koristenja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme (NN 036/2016)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

Pravilnik o svjetlovodnim i distribucijskim mrezama (NN 57/14)

Pravilnik o tehnic¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13)

Pravilnik o tehniCkim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadnih transformatorskih stanica (SI.
list, br. 13/78)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivhog napona od 1
do 400 kV (Sl. list, br. 65/88, 24/97)

Projektant:
Ivan Plasc¢ak, mag.ing.el.

U Antunovcu, prosinac 2021. godine.

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.


http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023673.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_122_2343.html
http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+i+uvjetima+odre%C4%91ivanja+zone+elektroni%C4%8Dke+komunikacijske+infrastrukture+i+povezane+opreme%2C+za%C5%A1titne+zone+i+radijskog+koridora+te+obveze+investitora+radova+ili+gra%C4%91evine+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=lJiD%2fOuD4b6ar50D4jIDeg%3d%3d&annotate=on
http://www.digured.hr/cadial/searchdoc.php?action=search&lang=hr&query=Pravilnik+o+na%C4%8Dinu+i+uvjetima+odre%C4%91ivanja+zone+elektroni%C4%8Dke+komunikacijske+infrastrukture+i+povezane+opreme%2C+za%C5%A1titne+zone+i+radijskog+koridora+te+obveze+investitora+radova+ili+gra%C4%91evine+&searchText=on&searchTitle=on&resultdetails=basic&filteracttype=all&filterfields=all&filtereuchapter=all&resultlimitnum=10&bid=lJiD%2fOuD4b6ar50D4jIDeg%3d%3d&annotate=on
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_75_1516.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_108_2882.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_57_1087.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_10_114_3017.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_29_521.html
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RATOR
gl RIBUCIJSKOG

STAVA d.o..
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
SETALISTE KARDINALA FRANJE SEPERA CENTAR ZA NESTALU | ZLOSTAVLJANU
1A DJECU
31000 OSIJEK JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1|
Telefon: 0800 300 408 OSIJEK
Telefaks: 31000 OSIJEK
IBAN: HR3723900011500101780
NAS BROJ I ZNAK:  400800103/3246/211C VAS BROJ | ZNAK:
PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 24 06 2021

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuéenju na
distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnika/investitora gradevine CENTAR ZA NESTALU | ZLOSTAVLJANU
DJECU, JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 1/I, 31000 OSIJEK, OIB: 27772905220 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva),
izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4008-70053386-100000112

Prinvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske sugiasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimlienog dana
23.06.2021. g. pod urudzbenim brojem 400800103/7149/21IC, za Zgrada socijalne namjene - Poliklinika (u daljnjem tekstu:
Gradevina), na lokaciji:

VISNJEVAC, ULICA BANA JOSIPA JELACICA 81, 31200 OSIJEK, k.&.br. 2188/1; k.o. Josipovac.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sljedeéi
uvjeti priklju€enja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: priklju¢enja novog korisnika mreze, a na temelju idejnog rie3enja
Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Ostalo
Predvidiva godiSnja potro3nja elektricne energije: 5.000,00 kWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na $iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj dokumentaciji, nalazi se postojeca elektroenergetska mreza,
kao $to je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. ucrtani su i planirani zahvati u elektroenergetskoj mrezi vezano za priklju¢enje
Gradevine.

Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake navedene u ,Pravilniku o
tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivhog napona od 1 do 400 kV', a za podzemne
kabele uvaziti minimalnesigurnosne udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja kabela navedene u ,Tehni¢kim uvjetima za polaganje
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV*.

U slugaju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih nadzemnih ifili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva duzan je, za izvodenje
radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreze, Podnositelj zahtjeva treba zatraZiti suglasnost HEP ODS-a.

Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ruéno, a njihov polozaj prethodno

CLAN HEP GRUPE

. UPRAVADRusTVA - DIREKTOR . NIKOLAQULENTIé

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 030434230 « IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d d. -
» MB 1643931 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 609.436.000,00 HRK -
* www.hep.hr -
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utvrditi probnim iskopima u nazognosti predstavnika HEP ODS-a.

Sve trogkove izmjestanja, zastite i popravka zbog mogudih odte¢enja distribucijske mreze podmiruje Podnositelj zahtjeva, a posao
je duzan narugiti od HEP ODS-a. Navedeni tro3kovi nisu obuhvaéeni Ponudom/Ugoverom o prikljuéenju.

ll. UVJETI PRIKLJUCENJA
3.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljutenja na mrezu

Ukupna priklju&na snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 13,80 kW

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV

Mjesto prikljuéenja na mrezu: NN podzemna mreza

Napajanje mjesta prikljugenja iz: 1TS1085 VISNJEVAC 17 / izvod: SKO 5 BANA JELAGICA 67A

Mijesto razgraniéenja viasni§tva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a {mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
KPMO.

Uredaj za odvajanje smjesten je u: KPMO.

3.2. Obraéunska mjerna mjesta

Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektriéne energije: KPMO.
Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnigkim uvjetima za obratunska mjerna mjesta u nadieznosti HEP ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani | izvedeni prema vaZze¢im zakonima, tehni¢kim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Op¢im uvjetima za koristenje mreze i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljuuje.

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimaine tehnitke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: vaini oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i smetniji, faktor snage i povratno djelovanje na mreZu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektricnoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskgj razini na koju
se prikljuduje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema otekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mrezi:
- na razini napona 0,4 kV: 10 kA za priklju¢nu snagu do ukljugivo 22 kW

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine zastita od elekdriénog udara u slu¢aju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:
- TN-C-S sustavom uzemljenja.

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutrainog
vodiéa (N-vodia) i zastitnog vodica (PE-vodi¢a) do mjesta razgranitenja viasnidtva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblitenja (THD) napona uzrokovanog priklju¢enjem postrojenja i instalacija Gradevine
mozZe iznositi najvise:

- narazini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.

Podnositelj zahtjeva duzan je za$titu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovaraju¢om zaStitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojeniu i elektrignoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mredi ili kod drugih korisnika mreZe.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljutuje iskljuéivo u slucaju prekida napajanja
elekirinom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti biokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaéeno i.
- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.

Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektricnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikljudenih preko drugog obraunskog mjernog mjesta).

Podnositelj zahtjeva je dufan u svoj instalaciji u dolazu s mreze predvidieti prostor za ugradnju ogranitavala strujnog opterecenja
(0S0), koje ugraduje i plombira HEP ODS.

GLAN HEP GRUPE

. UPRAVADRUBTVA - DIREKTOR « NIKOLA SULENTIC -
. TRGOVACKI SUD U ZAGREBL MBS 080434230 - IBAN HRE323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd. -
. MB1643891 » OIB 46830600751 . UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 689.436.000,00 HRK -

« www.hephr -
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V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljugiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuenju, ¢ime se ureduju uvjeti
prikljucenja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za prikljucenje i dinamika pla¢anja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljutenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za priklju¢enje njegove gradevine na mrezu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
- sklopiti ugovor o koristenju mreze,
- dostaviti zahtjev za po¢etak koridtenja mreze.

Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljuéenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora
o koristenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koristenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ugovoru o priklju€enju.

Za potetak koriStenja mreze Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pocetak koristenja mreze.

Prije pocetka koriStenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektricne energije s opskrbljivacem.

VII. OSTALI UVJETI

Rok vazenja EES za jednostavni priklju¢ak je dvije godine od dana izdavanja.

iznimno, ukoliko je EES sastavni dio fokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vazenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

VIIl. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slucaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjieva moze u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obracunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

Direktor
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ELEKTROSLAVONiSA GSHEK

- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
- Pismohrani

CLAN HEP GRUPE
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Prilog 1. Tablica obragunskih mjernih mjesta

Kategorija Napon Prikljuéna Dopusteni | 1F/
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreze| OMM (kV) snaga - faktor snage -| 3F
potrosnja (kW) | potrosnja
0800002180 Centar za nezbrinutu i Kupac 0,4 kV 13,80 0,95-1 3
zlostavijanu djecu

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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£

Izradio:
lvan Cosic el. teh.

Prikaz postojece i planirane
distribucijske elektroenergetske
mreZe na lokaciji

VAHEPc s
AVA ¢oo

Datum: 23.06.2021.
Prilog: 2

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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HEP ODS KORISNIK MREZE

Slika 1. Priklju&no mjerni ormar (PMO) za 1 OMM - P < 50 kW (izravno mjerenje)

Legenda:

-P1: brojilo (intervalno kombi komunikacijsko / kombi komunikacijsko / komunikacijsko)
-Q1: jednopolna / tropolna osiguraé-rastavna sklopka

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska zupanija, Grad Osijek, Upravni odjel
za urbanizam

Primljeno 11.06.2021
Kiasif. oznaka 350-05/21-28/000201
Urudzben: broj 376-21-0009
KLASA: 361-03/21-01/8818 oraied B prioga [
URBROJ: 376-05-20-2
Zagreb, 11.06.2021. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Osjecko-baranjska Zupanija, Grad Osijek,
Upravni odjel za urbanizam

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= DAMIR STERIJEV, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 86
= "CNZD", HR-31000 Osijek, Dunavska ulica 53

Gradevina/zahvat u prostoru:

= gradenje gradevine javne i drustvene namjene (socijalna ustanova), skupina
neodredena - poliklinika

Lokacija:
= k.C.br. k.¢.br. 2188/1 k.o. Josipovac
Veza: KLASA: 350-05/21-28/000201, URBROJ: 376-21-0009 od 11.06.2021. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedeée uvjete:

1. Zastita postojece elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi iz ¢l.
26. Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14 i 72/17, dalje ZEK) i Pravilniku o nadinu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture 1 druge povezane opreme, zastitne zone 1
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zaStitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacij ski prikaz. Prema
EKI u svrhu 1zvodenja radova ili gradn]e nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom troSku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivhom, troSak njezine
zastite ili premjeStanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zaStite postojece
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJAZA MREZNE DJELATNOSTI

Roberta Frange$a Mihanovica g, 10110 Zagreb / GIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 | www.hakom.hr

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razlicite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postojecem objektu, a:

L. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKVEKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zastitu predmetne

EKIEKYV,
e Sve troskove izrade tehniCkog rjefenja zastite, materijala, radova, strutnog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKV:

¢ Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zastitu
predmetne  EKI ili EKV,

s Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnicko rjesenje izmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjesenja zatite,
tada jedna ili druga strana moZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder, prema c¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu
dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na
izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi iz &lanka 24.a ZEK-a, projektant je obvezan
projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroni¢ku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i EKL

S postovanjem,

REFERENT
Hrvoje Boban

Privitak
1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

HAKOM - 361-03/21-01/8818

Datum: 08.06.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

nastavno na Va$ upit vezano za poloZaj infrastrukture drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: na k.o. Josipovac, k.¢.br. 2188/1, isti¢e se kako
Al Hrvatska u zoni zahvata nema polozenu infrastrukturu.

S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

QOdjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

012

Al Hrvatska d.0.0
Vrtni pat 1 - 10 000 Zagrot

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@A1.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, ziro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jifi Dvorjanéansky, ¢lan Uprave / Trgovaéki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplacen u cijelosti

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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III EE ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturn (EKI)
Adresa: Harambagi¢eva 39, Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 14917 118

HAKOM

Ol

Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

omika TY3-61549743-21
Kontalt osoba MIaden Ivan Kuhar
Telefon +385 31 233 124
bam (01 06.2021.
Nasavmona - poloZaj EKI - 361-03/21-01/8818, k.&. 2188/1, k.0. Josipovac
INVESTITOR:

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruc¢ja obuhvata,
izdajemo Vam sljedeéu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vilasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu
dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zastitu
sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)). Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na
nacin da se opseg predmetnog zahvata prikaze rjeSenjima zastite i/ili izmjeStanja s
tehnicko-tehnoloSkog aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehnicko-tehnoloSkog rjeSenja zastite i/ili izmjeStanja
potrebno je zatrazZiti od HT-a.

4. Na rjeSenje zastite i/ili izmjeStanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje
rieSenje sa suglasno3¢u mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni
zahvat u prostoru. Zastita i izmjeStanje EKI moraju biti realizirani prije po¢etka radova na
predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d.

Radni¢ka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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5. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.¢., HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze.

6. Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvodac radova/investitor obvezan je pravodobno, a
najmanje 10 radnih dana prije poCetka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolCenje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

7. Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javhe povrSine ili
asfaltiranja HT moZe zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde
oSteéenja, HT ¢e odmah pokrenuti sanaciju istih na tro8ak investitora, a tro8ak kalibracije
cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ée investitora.

8. TroSkovi zaStite i izmjeStanja raspodjeljuju se sukladno ¢l.26. Zakona o elektronickim
komunikacijama i €1.6. Pravilnika.

9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oSte¢enja EKI izvodac
radova/investitor je duZan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na
tel: 08009000.

10. lzvodac radovalinvestitor je duZan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana
prije pocetka radova dostaviti HT-u obavijest o pocCetku izvodenja radova na e-mail adresu
t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazo¢nost ovladtenih osoba HT-a.

11. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom
ne obuhvate svi tehni¢ko-tehnolo3ki aspekti zastite i/ili izmjeStanja EKI te se time zbog
nepravovremenog ishodenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI
HT-u prouzrodi Steta, investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi. Takoder, ako se na
bilo koji naCin prouzroci Steta investitoru ili trecoj osobi zbog nepravovremenog ishodenja
potrebnih dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne
obuhvacanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu neée biti odgovoran.

Hrvatski Telekom d.d.

Radni¢ka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5§ | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovi¢, B. Drilo, N. Rapai¢

Registar trgovackih drustava: Trgovacki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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12. Ukoliko izvodaé radovafinvestitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno
to€.6., 9.1 10. ove Izjave te se time HT-u prouzrodi &teta, izvodal radoval/investitor ce hiti
obvezan takvu Stetu naknaditi.

13. Skrecemo pozormost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, ostecenje ili ometanje u
radu elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i drugih jawnih naprava kazneno djelo
kaZnjivo po odredbi &.216. Kaznenog zakona.

Ova |zjava o poloZaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u prostoru wvrjedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 01.06.2023. godine.

5 postovanjem,

Odjel za elektronitko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandié&, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISAI PECATA

Hrvatski Telekorn d.d.

Radnitka cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +355 1 491-1000 | faks: +385 1 451-1011 | Internet: www t.ht hr, wwww hreatskitelekorm hr

Poslovna henka: Zagrehatka banka d.d. Zagrek | IBAN HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC ZABAHR2X

Madzorni odbor: . R Talkot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, |. Bartulovié, B. Drilo, N. Rapsic

Registar trgovatkih drustave: Trgovatki sud u Zagrebu, MBS 080286258 | OIB 81793148580 | POV identifikacijski kroj HRE
81793148580

Temeljni kapital: 10.244 877 280,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalhog iznosa

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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_ 'Y Hrvatski Telekom d.d.

) OdJel za elektroni&ku komunikacijsku infrastrukturu

Komutacija:  31_VISNJEVAC_B20
HT_EKI_KK:

HT_EKI_KABEL:

HT_EKI_ZRAENA:

I M 111000

UCRTAOQ: JOSIP CEPLE Datum: 1.6.2021.

Spis brop 61540743721

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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TEHNICKI DIO PROJEKTA
2. TEHNICKI OPIS

2.1. UvOD

Za investitora, kao naruditelja, izradena je projektna dokumentacija za izgradnju zgradu socijalne namjene

— poliklinika.
Zahvat je predviden na kébr. 2188/1 k.o. Josipovac, povrSine 488 m2.

Zgrada se smjeStava na regulacioni pravac i pruza se 20 m u dubinu Cestice. Kolni ulaz je sa susjedne

Cestice istog vlasnika (pravo sluznosti) za potrebe pristupa dvama parkiraliSnim mjestima. Vertikalna

projekcija zgrade je 161,88 m2. Visina zgrade je 11,74 m.
Svrha ovog projekta je ishodenje GRADEVINSKE DOZVOLE za izgradnju iste.

Ovim glavnim projektom obuhvaéene su sliedece instalacije prema zahtjevima investitora i pravilima

struke:
e sekundarni niskonaponski razvod unutar gradevine
o elektrina instalacija jake struje (unutarnja i vanjska rasvjeta, priklju¢nice i druga trosila)
o elektricke komunikacijske instalacije (ICT i BCT instalacija)
¢ LPS instalacija i izjednacenje potencijala

Za izradu projekta koristene su arhitektonsko-gradevinske podloge i strojarske podloge.

2.2. NAPAJANJE ELEKTRICNOM ENERGIJOM
2.2.1. Niskonaponski priklju¢ak i napajanje elektric(nom energijom

Ovim glavnim projektom predviden priklju¢ak zgrade na niskonaponsku elektroenergetsku mrezu u
skladu s elektroenergetskom suglasnosti (suglasnosti (EES broj: 4008-70053386-100000112 od
24.6.2021. godine), na temelju koje je priklju€ak i projektiran prema sljedeéim podacima:

Ukupna prikljuéna snaga: 13,80 kW
Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV
Mjesto priklju¢enja na mrezu: NN nadzemna mreZa
Napajanje mjesta prikljuéenja:1TS1085 VISNJEVAC 17 / izvod: SKO 5 BANA JELACICA 67A
Priklju€ak ce se izvesti u skladu s izdanom elektroenergetskom suglasnosti (EES).
Prikljuéne snage:

Prilog 1. Tablica obraunskih mjernih mjesta

Kategorija Napon Prikljucna Dopusteni | 1F/
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreze| OMM (kV) snaga - faktor snage -| 3F
potrosnja (kW) | potroSnja
0800002180 Centar za nezbrinutu i Kupac 0,4 kV 13,80 0,95-1 3
zlostavijanu djecu

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.

21



OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Investitor je duZan pravodobno obavijestiti HEP o pocetku radova, a izvodaCa i osobu odgovornu za
gradenje upoznati s Cinjenicama da se radovi ne mogu zapoceti bez nazo¢nosti HEP-a, zbog stru¢noga
nadzora i zastite elektroenergetskih vodova i zivota neposrednih izvodac¢a radova. Na mjestima izvodenja
radova, u blizini elektroenergetskih vodova, iskope obaviti ruéno, a njihov polozZaj prethodno utvrditi
probnim iskopima u nazo¢nosti predstavnika HEP-a.

U slu€aju neizbjeznog premjestanja nadzemnih i podzemnih vodova ili krizanja odnosno priblizavanja,
investitor je duZan sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju
i ishoditi dozvole.

Svi troSkovi izmjestanja, zastite i popravka zbog eventualnih o$teéenja kabela idu na teret investitora, Ciji
posao je duzan naruciti kod HEP-a - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Projektom je, prema Elektroenergetskoj suglasnosti, predviden trofazni priklju¢ak te jednofazno
elektroni¢no brojilo za mjerenje utroSka elektricne energije. PMO mora biti izraden od izolacijskog
materijala otpornog na udarce ili plastificiran od atestiranog izolacijskog materijala, koji ispunjava uvjete
klase Il zastite od elektricnog udara. Osiguravalo strujnog optereéenja ¢e se ugraditi u glavni razdjelnik
sve u skladu sa EES.

Zbog mogucnosti kontrole stanja brojila na glavhom razdjelnom ormaru PMO-u potrebno je ostaviti
ostakljeni otvor 100x100 mm u visini svakog broj¢anika brojila.

Za napajanje predmetne gradevine, od PMO-a do glavne razdjelnice objekta potrebno je poloziti vod NYY
5x10 mm? uvuéen u zastitnu samogasivu instalacijsku cijev CSS @40 mm (kroz zid).

Razdjelnici u objektu su modularni ormari¢i s neprozirnim vratima i bravicom te uvodnicama predvidenim
za ulazl/izlaz instalacijskih kabela. Isti su predvideni u podzbuknoj izvedbi, stupnjem zastite 1P40, a
potrebno ih je ugraditi na visinu cca 1,7m od gotovog poda.

Razdjelnik treba izraditi i u njih ugraditi odgovarajucu zastitnu, sklopnu i upravljaCku opremu prema
jednopolnim shemama te izvedbenim nacrtima. S unutradnje strane ormara treba postaviti dzep za
dokumentaciju s jednopolnom shemom izvedenog stanja te oznaciti naziv razdjelnika, sustav zastite, sve
strujne krugove, nultu i zastitnu sabirnicu, postaviti upozoravajuée oznake i dr.

Od razdjelnika se razvodi elektriCna instalacija za napajanje rasvjete, prikljunica, ventilacije, grijanja i
drugih troSila vodovima tipa NYY i NYM odgovarajuéeg presjeka i broja Zila.

Na evakuacijskim izlazima predvideno je automatsko isklju¢enje napajanja u slu€aju nuzde koje se aktivira
preko ruénih tipkala IPR. Mehanickim udarcem po tipkalu iskljuCuje se cjelokupno napajanje

Vanjski elektricni prikljuéak gradevine (primarno napajanje elektricnom energijom iz TS,
ukljuéujuéi napojne kabele) - NIJE PREDMET OVOG PROJEKTA. Radove na primarnom napajanju
elektricnom energijom izvodi HEP - operator distribucijskog sustava d.o0.0., a prema
ELEKTROENERGETSKOJ SUGLASNOSTI.

2.3. ELEKTRICNA INSTALACIJA RASVJETE, PRIKLJUCNICA | DRUGE OPREME

Elektricne instalacije gradevine sastoje se od elektriCne instalacije rasvjete, prikljucnica i drugih prikljucaka
- trosila.

Elektricne instalacije predvidene su NYM-J vodiCima za stalno polaganje na zidove, stropove u
instalacijske kanale/regale, cijevi, u Zbuku, spuStene stropove i montazne pregrade (npr. knauf),
odgovarajucih standardnih presjeka i broja zila (1,5 mm? za rasvjetu, odnosno 2,5 mm? za priklju¢nice i
termicka troSila). Presjeci su odredeni nazivnim i poteznim strujama (snagama) i na¢inom priklju€enja.

Za potrebe opce rasvjete predvidene su odgovarajuée svjetilike, odnosno izvodi za montazu rasvjetnih
tijela po izboru korisnika.

Upravljanje rasvjetom predvideno je ru¢no za svaki pojedini prostor instalacijskim sklopkama.
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Za vanjsku rasvjetu predvidene su dekorativne svjetiljke koje se montiraju iznad ulaza u objekt te imaju
ugraden senzora pokreta s moguénoscu podeSavanja vremena trajanja i svjetlosnog praga ukljucenja.

Vanjske svjetiljke koje osvjetljavaju prilaz gradevini i dekorativne svijetilike na ogradnom zidu ukljucuju se
pomocu luksomata.

Svijetiljke unutar gradevine trebaju imati stupanj zastite IP 20, izuzev sanitarnih prostora gdje je potreban
stupanj zastite IP 44. Svijetilike predvidena za vanjsku montazu na gradevini trebaju imati stupanj zastite
IP 55.

Za sklopke rasvjete koristiti mikroinstalacijski materijal, p/z, stupnja zastite IP 20.

U gradevini je predvidena i elektri¢na instalacija priklju¢nica opc¢e namjene i fiksnih priklju¢aka elektri¢nih
uredaja.

Za priklju€nice koristiti mikroinstalacijski materijal, p/z, stupnja zastite IP 20, osim u sanitarnim ¢vorovima
i na terasi, gdje je predvidena ugradnja p/z priklju€nica sa zastitnim poklopcem te stupnjem zastite IP 44.

Oprema se postavlja na sljedecu visinu:

— opécenito
— razdjelnik - 1,7 m od poda
— sklopke - 1,2 m od poda
— prikljuénice - 0,4 m od poda
— kuhinja
— prikljuénice - 1,2 m od poda (dvostruke priklju¢nice)
— prikljuénice opce - 0,4 m od poda

— sanitarni ¢vor, gospodarstvo
— prikljuénice - 1,2 m od poda, priklju¢nica mora biti sa zastitnim poklopcem

Sklopke za rasvjetu su predvideni za struju od 10 A, dok su sve prikljuénice predvidene za struju od 16 A.
Sva troSila osigurana su od indirektnog udara el. energije zastitnim uredajima diferencijalne struje (RCD
sklopke).

Za napajanje aktivne telekomunikacijske opreme predvideno je polaganje napojnog voda za
telekomunikacijski ormari¢ BD od razdjelnice prizemlja objekta.

Napajanje vanjske jedinice klima uredaja i plinskog kombi bojlera vrSi se direktno iz razdjelnice, bez
prekidanja.

Sva potrebna spajanja elektri¢ne instalacije izvode se u odgovarajuéim razvodnim kutijama zasti¢enim od
vlage, pare i prskanja. Svi spojevi moraju biti dostupni radi pregledavanja, ispitivanja i odrzavanja odnosno
moraju se izvesti s odgovarajuc¢im stezaljkama i spojnicama.

Kod izvedbe elektri¢nih instalacija, polaganje vodova, montaze instalacijskog pribora, svjetiljki, razdjelnika
i ostale opreme treba obratiti paznju na uvjete i mogucnosti montaze Sto se ti€e uskladenosti izvedbe s
ostalim izvodacima na gradevini.

2.4. EKINSTALACIE

Za instalacije elektronic¢kih komunikacija predvidene su instalacije telefona, antenskog sustava i video
portafona.

EKM instalaciju izvesti prema odredbama zakona i posebnih propisa te posebnim uvjetima gradenja
HAKOM-a i distributera:

- Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
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- Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroniCke kom. infrastrukture i povezane opreme,
zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

2.4.1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata

EKM instalacija je projektirana u skladu s odredbama zakona i posebnih propisa te posebnim uvjetima
gradnje HAKOM-a.

Na Sirem podrucju predmetnog zahvata Hrvatski Telekom ima polozenu podzemnu EKI — ista predmetnom
izgradnjom nije ugrozena.

Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o
nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne
zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

Svi radovi se izvode prema pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN 075/13).

Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije poCetka radova) dostaviti obavijest
o pocetku izvodenja radova u Hrvatski Telekom kako bi osigurali nazo¢nost ovlastenih osoba predmetnog
distributera.

2.4.2. Instalacija elektroni¢kih komunikacija (EKI)
Projektom je previdena mogucnost spajanja kako na podzemnu tako i zracnu EK mrezu.

Kao glavno mjesto koncentracije EK, predviden je razvodni TKO ormari¢ koji ¢e se ugraditi na fasadi
gradevine.

Za potrebe zragnog priklju¢ka predvidena je ugradnja proturne cijevi CSS 40mm od krovista do lokacije
TKO.

A za potrebe podzemnog priklju¢ka predvidena je ugradnja 2 x PEHD 75mm do uli¢nog ruba Cestice.
Iz razvodnog TKO ormara (CTR) predviden je razvod do BD ormarica.

U dolaznom i razvodnom ormaru TKO(CTR) su predvidene priklju¢nice 230 V, 16A koja se napajaju iz
GRO. Radno uzemljenje izvesti polaganjem vodi¢a P/F-Y 16 mm? u plasti¢noj cijevi, od CTR ormara do
najblizeg izvoda s temeljnog uzemljivaCa gradevine.

Iz razvodnog TKO(CTR) ormara predviden je razvod do BD razdjelnika. Sve komunikacijske instalacije
polaze iz ,BD“ ormari¢a. U BD se postavlja sva potencijalna aktivna i pasivha oprema. Kapaciteti BD kutija
odabrani su tako da mogu udovoljiti potrebama instalacije sa odredenim rezervama u kapacitetima i
dimenzijama radi mogucih prespajanja, dopuna i prosirenja.

Telefonsko-racunalna instalacija izvodi se telefonskim instalacijskim vodi¢ima tipa UTP Cat. 6 4x2x0,6mm
(prema priloZzenoj blok shemi EKM) uvu€enim u samogasive plastiCne fleksibilne cijevi. ZavrSne
prikljuénice su kat. 5 a postavljaju se kao 2xRJ45 u istom okviru sa ostalim priklju¢nicama. Do BD-a je
potrebno povuci jedan napojni vod NYM 3x2.5mm2 iz GRo-a, te zavrSiti na jedinici za napajanje. Ista sluze
za napajanje aktivne opreme koja ¢e opsluzivati gradevinu ICT uslugama.

Instalacija unutar objekta je projektirana na nacin kojim je omoguceno transformiranje instalacije i dijelova
instalacije izmedu telefonske i informati¢ke, prema potrebama investitora.

Sve sobe kao i dnevni boravak opremljene su ICT i BCT prikljuénicama i to u kombinaciji dva TO i jedan
BO. Zavrsne TEL-priklju€nice se ugraduju na visini 0,5 m od gotovog poda.

U uredski prostorijama predvidena je ugradnja dvostruke TO prikljucnice.
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Krizanje i paralelno vodenje telefonskih vodova i vodova jake struje treba izbjegavati. Ukoliko se krizanje
ne moze izbjeci treba ga izvesti pod pravim kutem s razmakom izmedu cijevi i vodova od najmanje 1 cm
ili stavljanjem izolacijske podloge debljine 3 mm. Pri paralelnom vodenju izmedu vodova jake struje i
instalacije telefona mora biti razmak najmanje 20 cm.

Nakon izvedbe instalacije telefona potrebno je izvrsiti ispitivanja i ispostaviti protokole:

— ispitivanje na dodir izmedu vodova
— ispitivanje na prekid vodica

— mjerenje otpora petlje

— mijerenje otpora uzemljenja

— mjerenje napona Suma

Kompletnu instalaciju izvesti pazljivo i u skladu s vazec¢im propisima HAKOM-a.

Po zavrSetku instalacijskih radova, obvezno treba izvrsiti ispitna mjerenja ispravnosti instalacije vazeéim
normama. lzvjed¢a o provedenim ispitivanjima obvezno priloZiti prilikom tehni¢kog pregleda kao dokaz
kvalitete EKMI-a objekta.

2.4.3. Antenski sustav

U gradevini je predvidena instalacija antenskog sustava. Preko antenskog sustava gradevina ¢e gradevina
imati pristup radijskom i televizijskom programu (digitalni satelitski signal i zemaljski programi). Na
pogodnom mijestu je potrebno ugraditi antenski ormar i do njega poloziti vodi¢ tipa P/F-Y 1x16 mm2 od
temeljnog uzemljivaca gradevine, odnosno ormari¢a GIP u svrhu izvodenja uzemljenja opreme antenskog
ormara. Na krovistu gradevine je potrebno postaviti antene za prijem signala. Antene je potrebno postaviti
na antenski stup. Prije postavljanja antena potrebno je odraditi mjerenja signala i na temelju toga orijentirati
antene i podesiti pojacala. Potrebno je poloziti vod za napajanje antenskog ormara i u ormaru ugraditi
Suko uti¢nicu. Od antenskog ormara do svake antenske utiCnice potrebno je poloZiti viastiti neprekinuti
koaksijalni kabel. Kabel se polaze podzbukno, kroz instalacijsku samogasivu cijev. Svu instalaciju je
potrebno izvesti koaksijalnim kabelima tipa KOKA 75 Q polozenim podzbukno u samogasive instalacijske
cijevi. Po zavrSetku montaZze treba izvrSiti mjerenja jacine signala na svim prijemnim mjestima, od strane
ovlastene tvrtke te obaviti sva potrebna podeSavanja, te podjeliti korisnicima uputstva o moguénosti
prijema programa.

2.5. VIDEOPORTAFON

Za kontrolu pristupa objektu te komunikaciju zaposlenika i posjetitelja zgrade potrebno je na ulazu u
gradevinu ugraditi video portafon. Video portafon sastoji se od vanjskog pozivnog panela s tipkama za
poziv te tipkovnicom za otkljuCavanje vrata (elektronske brave). Vanjski panel je potrebno montirati na
visinu 1,5m od gotovog poda. Smjestaj centralne jedinice i jedinice za napajanja portafona predvidena je
u razdjelnici GRO. Unutarnja jedinica portafona montira se na zid na visini od 1,2m od gotovog poda. U
hodniku predvidena je ugradnja pozivnog tipkala za zvuénu signalizaciju. Zvuk aktivacije pozivnog tipkala
razlikuje se od zvuka aktivacije s vanjske jedinice portafona. Instalacija se izvodi polaganjem
komunikacijskom kabela UTP Cat 5 u gibljivu cijev promjera 20mm od vanjske jedinice portafona do
unutarnjih jedinica u stanovima, te dalje do pozivnog tipkala ispred vrata. Napojni kabel vanjske jedinice
portafona se polaze do razdjelnice GRO.

2.6. POLAGANJE KABELA

Kabele polagati pod zbuku kod zidova zidanih opekom, a kod razvoda po betonskim konstrukcijama
uvlagenjem u elektroinstalacijske savitljive cijevi polozene u armiranobetonske plo¢e (cijevi se polazu
unutar oplate prije lijevanja betona).

Kod polaganja vodova iznad spustenog stropa, sve vodove potrebno je uvuci u zastithe samogasive
instalacijske cijevi.
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Za izvode iz poda kabele polagati u PVC instalacijskim cijevima u podu.

Sva spajanja i nastavljanja kabela obavljati u razvodnim kutijama koristeé¢i odgovarajuée vij¢ane ili
bezvijCane stezaljke, a krajeve kabela zavrsiti odgovarajuéim kabelskim zavrSetcima.

2.7. SUSTAV ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE | IZJEDNACAVANJE POTENCIJALA

Ova gradevina zbog svoje namjene, materijala od kojih je izvedena te broja ljudi koji se u tim prostorima
zadrzavaju moze biti vise ili manje ugrozena pri udarima munja izravno ili neizravno u gradevinu i
prikljuCene komunalne instalacije.

Prema podacima Drzavnog hidrometeoroloSkog zavoda, Odjel za klimatolosSka istrazivanja i primijenjenu
klimatologiju, Gri¢ 3, HR-10000 Zagreb predmetna gradevina se nalazi u zoni s

godisnjim brojem grmljavinskih dana: Td 27,5 dana
gustoca udara munje: Ng 2.75 udara po km?

Obzirom da se radi o jednostavnoj gradevini manjih dimenzija, u svrhu procjene rizika i postavljanja
adekvatne zastite od munje, cijelu gradevinu promatrat ¢e se kao gradevinu s jednom cjelinom, pa ¢e se
primijeniti koncept podjele na jednu vanjsku LPZ0b i jednu unutarnju zastitnu zonu LPZ1.

Materijali konstrukcije su uzeti prema arhitektonskim podlogama gradevine.

Procjena rizika se izraCunava u varijanti bez zastitnih mjera i u varijanti sa zastitnim mjerama. Kriterij
veli€ine rizika su vrijednosti podnosivog rizika prema tehni¢kom propisu. Kao mjere zastite kombiniraju se
u svakoj razne klase vanjske zastite s mjerama unutradnje zastite kao 3to je izjednacivanje potencijala,
postavljanje uzemljivaca u zemlju te ostale opée mjere sigurnosti kao $to su protupozarne mjere, oznake
upozorenja itd. pri Cemu svaka izabrana varijanta mora donositi rizik jednak ili manji od podnosivog.

U poglavlju 3. Prora€uni prikazana je procjena rizika. Odabran je sustav LPS IV.

Sustav zastite od djelovanja munje sastoji se od vanjskog i unutarnjeg sustava. Vanjski sustav zastite Cini
temeljni uzemljiva€, a unutarnji sustav €ini izjednacenje potencijala.

Za sustav uzemljivata odabran je tip B uzemljivata odnosno prstenasti uzemljivag. Za uzemljivac koristit
Ce se traka Fe/Zn 25x4 mm HRN EN 62305-3 polozena sjecimice prije betoniranja u temelje objekta na
dubini cca 0,8m s razmakom 10 cm od dodira sa zemljom, uzduzno i popre¢no (temeljni uzemljivac).
Celinu armaturu u betonu treba medusobno &vrsto spojiti u galvansku cjelinu ovom trakom, a spoj treba
izvesti na svaka 2 m. S temeljnog uzemljivaCa se ostavljaju izvodi trakom Fe/Zn 25x4 mm za izvedbu
odvoda i povezivanje vanjskih metalnih masa na uzemljivac.

Prema proraunu sustava zastite od djelovanja munje (poglavlje 3.2.) ne mora se izraditi prihvatna mreza
tj. odabirom sljedecih zastitnih mjera (instalacija temeljnog uzemljivata i izjednaenje potencijala)
postojeci se rizik svodi na prihvatljivu razinu, odnosno i bez zastitnih mjera ugradnje prihvatne mreze i
odvoda proracun rizika je sveden na minimum.

Pored navedenog, predviden je i unutarnji sustav zastite odnosno izjednacenje potencijala koje se postize
spajanjem LPS-a sa:

— metalnim dijelovima gradevine

— metalnim instalacijama

— unutarnjim sustavima

— vanjskim vodljivim dijelovima i vodovima spojenim s gradevinom

U gradevini se provodi glavno i dopunsko izjednacenje potencijala.

Glavno izjedna&enje potencijala (GSIP) provodi se preko sabirnice za uzemljenje, koja je predvidena za
postavljanje na procelju gradevine.

Na sabirnicu za glavno izjednacenje potencijala spajaju se svi vodljivi opskrbni vodovi koji ulaze u LPZ
(izravno ili putem SPD), PE vodi¢, metalne sastavnice unutarnjih sustava (ormari, police, vodovodna
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instalacija, oluci, metalna vrata, metalne ograde, PE sabirnice u razdjelnicama, metalna konstrukcija i dr.).
U tu svrhu predvideni su izvodi sa temeljnog uzemljivata za povezivanje tih metalnih masa kao i za
uzemljenje sabirnice za glavno izjednacenje potencijala. Sabirnica mora biti spojena na izvod sa temeljnog
uzemljivaca vodi¢em HO7V-K 16mm? zeleno-Zute boje. Unutarnje metalne instalacije i opskrbni vodovi
(koji ulaze u LPZ) spajaju se na sabirnicu vodicem HO7V-K 6mm?2. Vodi¢i opskrbnih vodova na sustav
izjednacenja spajaju se preko odvodnika SPD.

Dopunsko izjednacenje potencijala provodi se u sanitarijama povezivanjem svih metalnih dijelova na kutiju
za izjednacenje potencijala (SIP). Povezivanje se vr$i vodom HO7V-K 6mm?. Kutija za izjednacenje
potencijala spaja se na sabirnicu GSIP-a vodom HO7V-K 16mm?2.

Sve konstrukcijske metalne dijelove gradevine potrebno je premostiti odnosno povezati adekvatnom
premosnicom, ukoliko spojevi metalnim vijcima i dr. ne tvore ispravan galvanski spoj, kako bi gradevina u
potpunosti stvorila Faradayev kavez i kako bi bio onemogucen el. preskok napona.

Sastavnice LPS moraju biti u stanju bez oSte¢enja podnijeti elektromagnetske ucinke struja munje i
predvidiva slu¢ajna naprezanja te moraju biti izradene od gradiva i dimenzija u svemu prema vazec¢em
TehniCkom propisu za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08) i normama prema
prilogu B istog propisa.

Povezanost metalnih masa potrebno je provjeriti mjerenjem i potvrditi odgovarajuéim atestom. Sva
eventualna krizanja traka uzemljiva€a s ostalim instalacijama treba izvesti u skladu s tehni¢kim propisima.
Nakon izvedbe sustava uzemljenja potrebno je izvrsiti kontrolna mjerenja i po potrebi izvrsiti odgovarajucu
korekciju uzemljivaca.

2.8. MJERE SIGURNOSNE ZASTITE

Zastita od elektricnog udara ostvaruje se kao osnovna zastita (zastita od direktnog dodira) i zastita u
sluc¢aju kvara (zastita od indirektnog dodira).

Zastita od direktnog dodira osigurana je u skladu s normom HRN EN 61140/A1 odabiranjem vodi¢a i
uredaja s odgovarajuc¢om izolacijom. Goli dijelovi pod naponom predvideni su za ugradnju u odgovarajuca
kucista, koja je moguce otvoriti samo alatom ili su pod klju¢em. Sva spajanja i razdvajanja strujnih krugova
izvode se u podzbuknim ili nadzbuknim instalacijskim razvodnim kutijama, razdjelnicama ili kuéistima
elektri¢nih trosila.

Zastita u slu€aju kvara provodi se prema normama HRN EN 61140/A1 i HRN HD 60364-4-
41:2007/Ispr.1:2014:

— automatskim isklopom opskrbe

— zastitnim izjednaCenjem potencijala

— dodatnom zastitom pomocu strujnih zastitnih sklopki - RCD
Zastitne naprave (rastalni osiguraci karakteristike gG i zastitni prekidaci karakteristike B, C i D) i presjeci
vodi¢a odabrani su tako da nastupi automatsko isklapanje, u slu€aju kvara zanemarive impedancije
izmedu faznog vodiCa i zastitnog vodica ili vodljivih dijelova koji mogu doéi pod napon, u vremenu koje ne
smije biti veée od 0,4 za strujne krugove do 32A, a iznad 32A u vremenu koje ne smije biti veCe od 5 s.

U elektrotehnickoj instalaciji TN-S sustava zastitno uzemljenje se izvodi tako da svi vodljivi dijelovi opreme
i uredaja koji mogu doci pod napon moraju biti vezani zastitnim vodiCem s uzemljenom to¢kom napojnog
sustava. U cijeloj instalaciji ¢e se poloziti poseban zastitni vodi€ na koji treba spojiti sve metalne mase
elektriCnih troSila te zastitne kontakte prikljucnica u objektu. Zastitni vodiC se spaja na zastitnu sabirnicu u
svakom razvodnom ormaru koja je dalje spojena na sabirnicu za izjednacenje potencijala objekta, koja je
spojena na uzemljivac.

Zastitno izjednacivanje potencijala izvodi se tako da se svi strani vodljivi dijelovi (metalne cijevi koje
opskrbljuju dovode u gradevinu, npr. plina, vode i sl., strani vodljivi dijelovi konstrukcije zgrade, metalni
sustavi grijanja, ventilacije, klimatizacije i sl.) povezuju vodovima izjednadenja potencijala na glavnu
sabirnicu uzemljenja koja se spaja sa uzemljenjem gradevine.
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optlmum

Kad vodljivi dijelovi potje€u izvan gradevine, oni se moraju spojiti u izjednacivanje $to je moguce blize
njihovom mjestu ulaza u gradevinu.

Kod dimenzioniranja opreme i vodova vodeno je raCuna o toplinskim, mehani¢kim i elektriénim
naprezanjima u radu i kratkom spoju.

Presjeci vodi¢a i kabela su tako odabrani da struje opterecenja budu manje od trajno dozvoljenih struja, a
za zastitu od preopterecenja i kratkog spoja predvideni su uredaji za automatski prekid strujnog kruga. Ovi
uredaji su projektirani tako da prekidaju svaku struju preopterecenja koja protje€e strujnim krugom prije
nego &to prouzrokuje moguéa termicka ili mehanicka osteéenja.

Za zaStitu od atmosferskih prenapona i pojave pogonskih i ostalih prenapona izvedena je instalacija
sustava zastite od munje te ugradnja odvodnika prenapona i izjednacenje potencijala - povezivanje

metalnih masa sa uzemljivaéem gradevine, sve u skladu s normama HRN HD 60364-4-443:2016 i HD
60364-5-54:2012.

Za mogucnost sigurnog postupka kod radova na elektriénoj instalaciji u razdjelnicama je predvideno
postavljanje sklopki i prekidaca kojim se elektriCha instalacija moZze staviti u beznaponsko stanje.
2.9. UTJECAJ NAMJENE | NACINA KORISTENJA GRADEVINE

Prema HRN HD 60364-5-51 elektricha instalacija i pripadaju¢a oprema mora biti izabrana i postavljena u
skladu sa vanjskim utjecajima kojima ista moze biti izloZena.

ZnacCajke opreme prema vanjskim utjecajima moraju se odrediti ili stupnjem zastite ili zadovoljavanjem
ispitivanja.

VANJSKI UTJECAJI KLASIFIKACIJA
PROSTORA

Okolna temperatura (°C) Unutar gradevine (-5 +40) AA4

Van gradevine (-25 +55) AA7
Atmosferska vlaznost Unutar gradevine (5-95%) AB4

Van gradevine (10-100%) AB7
Nadmorska visina do 2000 m AC1
Prisutnost vode Unutar gradevine AD4
Prisutnost krutih tijela Unutar gradevine AE3
Korozija Zanemariva AF1
Udari Slabi AG1
Vibracije Slabe AH1
Prisutnost flore Bezopasna AK1
Prisutnost faune Bezopasna AL1
Elektromagnetski, Nadzirana razina AM1
elektrostatski i ionizirajudi
utjecaji
Sundano zracenje Slabo AN1
Seizmicki ucinci Neznatni AP1
Munja Neizravno izlaganje AQ2
Vjetar Slabi AS1
PREMA UPORABI KLASIFIKACIJA

PROSTORA

Uporaba Obavijesteni BA4
Dodir osoba s potencijalom | Povremen BC2
zemlje
Moguénost  evaukacije  u | Malo ljudi, l08i uvjeti napustanja BD2
slu€aju hitnosti
Vrsta (narav) preradbenog ili | Nema znatnijih opasnosti BE1
skladiStenog gradiva
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PREMA KONSTRUKCIJI ZGRADE KARAKTERISTIKA
OPREME
Sastav materijala Nezapaljiv CAl1
Struktura zgrade Neznatne opasnosti CB1

2.10. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Tehni¢ka svojstva projektirane elektricne instalacije su takva da, tijekom trajanja gradevine u koju je
ugradena, uz propisano izvodenje i odrzavanje elektri¢ne instalacije, gradevina i elektriha instalacija mogu
podnijeti sve utjecaje uobiajene uporabe i utjecaja okolisa, tako da tijekom gradenja i uporabe gradevine
predvidiva djelovanja ne prouzroce:

— poZzar gradevine odnosno njenog dijela

— opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva ostecenja
— elektriéni udar i druge ozljede korisnika gradevine
— buku vece od dopustene

— potrosnju elektriCne energije vece od dopustene

Mehanicka otpornost i stabilnost

Mehanicka otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je navedena karakteristika ispitana i
atestirana.

Sva oprema mora imati odgovarajuci stupanj mehanicke zastite, a oprema koja se montira na otvorenom
mora biti zastiéena od utjecaja atmosferilija. Svojom tezinom oprema ne smije utjecati na stabilnost
gradevine.

Sigurnost u sluéaju pozara

Kod dimenzioniranja opreme i vodova vodeno je raCuna o toplinskim, mehani¢kim i elektricnim
naprezanjima u radu i kratkom spoju.

Presjeci vodi¢a i kabela su tako odabrani da struje optereéenja budu manje od trajno dozvoljenih struja, a
za zastitu od preoptereéenja i kratkog spoja predvideni su uredaji za automatski prekid strujnog kruga. Ovi
uredaji su projektirani tako da prekidaju svaku struju preopterecenja koja protjee strujnim krugom prije
nego &to prouzrokuje moguéa termicka ili mehanicka osteéenja.

Sva oprema je predvidena u odgovarajucoj izvedbi, sukladno s o¢ekivanim uvjetima rada, tako da ne dolazi
do Stetnog medudjelovanja (elektrinih, toplinskih i mehanickih) s okolinom.

Projektom je predvidena elektro oprema koja ne predstavlja opasnost od pozara za okolne materijale, a
pristupacni dijelovi opreme koji se nalaze na dohvatu ruke u normalnim radnim uvjetima ne mogu postici
temperaturu opasnu po €ovjeka ili okolinu.

U slucaju izbijanja pozara iskljuCivanje napajanja elektricnom energijom gradevine omoguceno je preko
glavne sklopke.

Higijena, zdravlje i okoli$
Odabrani materijali i oprema u potpunosti su sigurni u pogledu zastite od zagadivanja okoline.

Zastitom od direktnog i indirektnog dodira, uredajima u odgovarajucoj zastiti ovisno o zoni ugrozenosti te
sustavom zastite od munije i izjednacenjem potencijala eliminira se elektricna energija kao uzrok povrede
korisnika.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Predvidena je zastita od direktnog dodira u elektri€noj instalaciji (izoliranjem dijelova pod naponom,
ugradivanjem u kuciste, postavljanjem izvan dohvata ruke) i zastita od indirektnog dodira (automatskim
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isklju€ivanjem napajanja, upotrebom uredaja klase Il ili odgovaraju¢om izolacijom, postavljanjem u
nevodljiva kucista, galvansko povezivanje metalnih masa i izjednacenje potencijala).

Sve prostorije, radne povrsine i predmeti rada osvjetljeni su umjetnom rasvjetom propisanog intenziteta,
boje svjetlosti i ujednacenosti.

Zastita od buke
Elektri¢na instalacija ne proizvodi buku.

Ugraditi se smiju samo uredaji koji atestima dokazuju da razina buke koji pri radu razvijaju nije veca od
zakonski dozvoljene. Vibracije se smanjuju pravilnim pri¢vrS¢ivanjem uredaja na podlogu odnosno
vjeSanjem o nosivu konstrukciju.

Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Materijali i uredaji koji su ovom projektnom dokumentacijom predvideni za ugradnju, tvornicki su
dogotovljena rieSenja koja imaju svojstvo maksimalne ucinkovitosti uz minimalni utroSak radne energije.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevine je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrZiva, a dijelovi ugradenih materijala i
oprema omogucuju moguénost reciklaze nakon uklanjanja.
Sva predvidena oprema je predvidena za dugi vijek uporabe (30 godina ili vise).

2.11. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE
A) UVJETI GRADNJE - HEP ODS

Ovim glavnim projektom predviden priklju¢ak zgrade na niskonaponsku elektroenergetsku mrezu u
skladu s elektroenergetskom suglasnosti (suglasnosti (EES broj: 4008-70053386-100000112 od
24.6.2021. godine), na temelju koje je prikljuak i projektiran prema sljede¢im podacima:

Ukupna priklju¢na snaga: 13,80 kW
Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0,4 kV
Mijesto prikljuéenja na mrezu: NN nadzemna mreZa
Napajanje mjesta prikljuéenja:1TS1085 VISNJEVAC 17 / izvod: SKO 5 BANA JELACICA 67A
Priklju¢ak ce se izvesti u skladu s izdanom elektroenergetskom suglasnosti (EES).
Priklju¢ne snage:

Prilog 1. Tablica obragunskih mjernih mjesta

Kategorija Napon Prikljucna Dopusteni | 1F/
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreze| OMM (kV) snaga - faktor snage -| 3F
potrosnja (kW) | potroSnja
0800002180 Centar za nezbrinutu i Kupac 0,4 kV 13,80 0,95-1 3
zlostavijanu djecu

Potrebno je pridrzavati se svih uvjeta navedenih u EES.

Podzemne kabele poloziti na minimalne sigurnosne udaljenosti navedene u ,TehniCkim uvjetima za
polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 do 35kV*. Na mjestima izvodenja radova u blizini
podzemnih EE vodova iskop treba obaviti ru€no. Sve troSkove izmjestanja, zastite i popravka distribucijske
mreze snosi investitor.

Predvidena je i moguénost buduéeg podzemnog NN priklju¢ka. U tu svrhu predvidene su proturne cijevi 2
x PEHD 75mm od PMO do ruba parcele.
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Vanjski elektriéni prikljuéak gradevine (primarno napajanje elektricnom energijom iz TS,
uklju€ujuéi napojne kabele) - NIJE PREDMET OVOG PROJEKTA. Radove na primarnom napajanju
elektricnom energijom izvodi HEP - operator distribucijskog sustava d.o.0o. , a prema
ELEKTROENERGETSKOJ SUGLASNOSTI.

B) UVJETI GRADNJE - HAKOM

EKM instalacija je projektirana u skladu s odredbama zakona i posebnih propisa te posebnim uvjetima
gradnje HAKOM-a.

Na Sirem podrucju predmetnog zahvata Hrvatski Telekom ima polozenu podzemnu EKI —ista predmetnom
izgradnjom nije ugrozena.

Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o

nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne
zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13).

Svi radovi se izvode prema pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN 075/13)

Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije poCetka radova) dostaviti obavijest
o pocetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocki 6. (Izjava o polozaju EKI-HT d.d.) kako bi
osigurali nazo€nost ovlastenih osoba HT-a.

Projektom je previdena mogucnost spajanja na podzemnu i zraénu EK mrezu.

- Za potrebe podzmenog priklju¢ka od TKO poloZiti cijevi 2x PEHD 75mm do uli¢nog ruba parcele
- Za potrebe zra¢nog priklju¢ka od TKO do krovista poloziti cijev CSS 50mm
Od TKO do BD ormara postaviti CSS 40mm

Kao glavno mjesto koncentracije EK, predviden je razvodni TKO ormari¢ koji ¢e se ugraditi u ogradnom
zidu gradevine. 1z razvodnog TKO predviden je razvod do BD ormarica.

Od infrastrukturnih operatora pribavljene su izjave o polozaju elektroni¢ke EKI:
— HT d.d - 1ZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
- A1d.0.0. IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA

Izjava infrastrukturnog operatora o postojanju EKI nalaze se u opéem dijelu projekta — prilozi.

2.12. NAPOMENA

Sve radove izvesti struénom radnom snagom uz primjenu pravila zastite na radu u skladu s vazec¢im
tehni¢kim propisima i internim propisima distributera te uz koristenje zastitnog pribora i opreme.

Izvodac radova duzan je prije poCetka radova prouditi i pridrzavati se ove tehniCke dokumentacije, a za
eventualne izmjene i dopune od predvidenih rjeSenja pribaviti prethodnu suglasnost projektanta i
nadzornog inZenjera.

U toku izvedbe (i prije poCetka radova) potreban je dogovor izmedu izvodaca radova i stalna koordinacija
za vrijeme trajanja radova na gradevini.

Projektant:
Ivan Plasc¢ak, mag.ing.el.
U Antunovcu, prosinac 2021. godine.
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3.PRORACUNI

3.1. DIMENZIONIRANJE VODOVA
3.1.1. Proracun strujnog optere¢enja vodova

Presjeci svih vodova tako su odredeni da je uvijek zadovoljen uvjet:

Iy <1, <1, (uvjet1)
|, <1451, (uvjet2)

gdje su:
Is (A) — struja tereta za koju se vod predvida
Iz (A) — dopustena struja voda
In (A) — nazivna struja zastitnog uredaja
I> (A) — struja koja osigurava pouzdano djelovanje zastitnog uredaja:

Struja tereta odredena je pomocu instalirane snage koju vod prenosi, prema relaciji:

Pv
- za 3-fazno opterecenje: |l ; =—=———
ERNENV -COS @
- Pv
- za 1-fazno opterec¢enje: [l = ———
U, -cosg

gdje su:

Pv (W) - vrSna snaga
U (V) —napon (1-fazno 230V; 3-fazno 400V)
cosgp  — faktor snage.

Dozvoljena struja 1z odredena je prema HRN 60364-5-52 — Niskonaponske elektricne instalacije — Dio 5-
52: Odabir i ugradnja elektricne opreme-Sustavi razvodenja.

Rezultati za karakteristicne strujne krugove dani su tablicno (TABLICA 1.).

Iz dobivenih rezultata vidljivo je da svi presjeci zadovoljavaju s obzirom na strujno optereéenje u skladu sa
odredbama gore navedenih tehni¢kih propisa, te da je predvidena tehniCka zastita pravilno odabrana.
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3.1.2. Kontrola pada napona

Pad napona za svaki strujni krug raden je prema relacijama:

e za 1-fazne strujne krugove:

_200-Pv-l-r
u,?

_200-Pv-l _ 200-Pv-|
y-S-.U,2 56-5-230°

Uvrstenjem i izraunom konstanti u formuli, slijedi:

200 1000-Pv-1  Pv-I
56-S -230° 148 S

(%)

e za 3-fazne strujne krugove:

:100-PV-I (r+x-t90)

100 Pv-l  100-Pv-I

y-S-U 2 " 56-5-400°
Uvrstenjem i izraCunom konstanti u formuli, slijedi:

200-1000- Pv -1 Pv-I
u= 2 = (%)
56-S-400 89,6-S

U gornjim formulama je:

u (%) — pad napona

Pv (W) - vrSna snaga

| (m) — duzina voda

r (Q/km) — jedini¢ni otpor voda

x (Q/km) — jedini¢na reaktancija voda
U (V) — nazivni napon

Uf (V) — fazni nazivni napon

cos@ — faktor snage

tge — tangens kuta snage

S (mm?) — presjek vodica

Y (Sm/mm?) — specif. vodljivost (za bakar y =56, za aluminij y =36).

Pad napona raCunat je po dionicama, a ukupni pad napona dobiven je zbrajanjem padova napona
pojedinih dionica.

Prema normi HRN HD 60364-5-52 dopusteni pad napona izmedu poCetka instalacije potrosaca i opreme
treba biti ne veci od 3% za rasvjetu i 5% za ostalu el. opremu, nazivnog napona instalacije.

Rezultati proracuna prikazani su tablicno (TABLICA 1), a iz njih proizlazi da su svi padovi napona manji
od dopustenih.
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3.1.3. Kontrola efikasnosti zastite od previsokog napona dodira

Zastita od indirektnog udara predvidena je automatskim isklju¢enjem napajanja, prema HRN HD 60364-
4-41: 2007 /1spr.1:2014 — Niskonaponske elektricne instalacije — — 4 —41. dio: Sigurnosna zastita — Zastita
od elektricnog udara.

U instalaciji je predviden elektri¢ni razvod tipa TN-S

Automatsko isklju€enje napajanja vrsi se i pomocu rastalnih osiguraca (karakteristike gG) i automatskim
osiguraCima karakteristike C.

Pri kvaru zanemarive impedancije izmedu faznog vodi¢a (L) i zastithog vodi¢a (PE), za svaki strujni krug
moraju biti zadovoljeni slijedeéi uvjeti:
ti<tq

U
IaSIk:_O k
S
Kod primjene elektromagnetskih okida¢a, podeSena struja zastite |, mora biti:

1, < e
15
a pri tome je:

ti - vrijeme isklju¢enja
Ik - struja kvara
I - podedena struja zastite elektromagnetskog okidaa (motorske zastitne sklopke)
la - struja koja osigurava isklapanje u dozvoljenom vremenu
Zs - impedancija petlje kvara
Uo - nazivni napon prema zemlji
k -faktor umanjenja (=0,8) koji obuhvaéa nepoznatu impedanciju mreze

Dozvoljeno vrijeme iskljuenja je:

Sustav 50V < Uy < 120V 120V < U, < 230V 230V <U, < 400V U, > 400V
s s s s
a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0,8 Napomena 1 0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1
TT 0,3 Napomena 1 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1

Kad se u TT sustavima isklop postiZze nadstrujnom zastitnom napravom, a svi strani vodljivi dijelovi u instalaciji su spojeni na
zastitno izjednacivanje potencijala, smiju se uporabljati najveca isklopna vremena za TN sustave.

U, je nazivni napon linijskog vodi¢a prema zemlji izmjeni¢ne struje (a.c.) ili istosmjerne struje (d.c.)

NAPOMENA 1 Isklop se mozZe zahtijevati iz drugih razloga osim zastite od elektri¢nog udara.
NAPOMENA 2 Kad se isklop postize s RCD-om vidi napomenu iz 411.4.4, napomenu 4 iz 411.5.3 i napomenu iz 411.6.4.b).

U TN sustavima isklopno vrijeme koje ne prelazi 5s dopusta se za razdiobne (distribucijske) strujne
krugove i za strujne krugove koji nisu obuhvacéeni u 411.3.2.2.

Rezultati za najnepovoljnije strujne krugove prikazani su tablicno (TABLICA 1.), a iz njih je vidljivo da su
vremena isklju¢enja manja od dopustenih, pa ce zaétita biti djelotvorna.

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
34



optl

OPTIMUM ing d.o.o.

Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com
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3.2. PRORACUN SUSTAVA ZASTITE OD DJELOVANJA MUNJE

Zastita od munje
Upravljanje rizikom

uzevsi u obzir nacionalnu normu i ev. dodatke:
HRN EN 62305-2:2013

Pregled mjera za smanjenje Steta od djelovanja munja
prema procjeni rizika za projekt:

Popis sadrzaja
Popis skracenica
Normativne osnove
Rizik nastanka Stete i izvori Stete
Podaci za projekt
Rizici koje treba uzeti u obzir
Geografski podaci i podaci za gradevinu
Podjela gradevine na zone zastite od munje/zone
Opskrbni vodovi
Rizik od pozara
Mjere za smanjenje posljedica pozara
Posebna opasnost za ljude u zgradi
Proracun rizika
Rizik R1, Ljudski zivoti
Odabir zastitnih mjera
Zakonske obveze
Opce obavijesti
Definicija nazivlja

1. Popis skracéenica

a

at

Ca

Cp

Cc

Cs

Ct
Cbp.Cby
CL
Cpm
CRL
EB

H

Hp

i

Ks1
Ksiw
Ks2
Ksaw
L1

L2

L3
L4

stopa amortizacije
razdoblje amortizacije

nov&ana vrijednost Zivotinja u nekoj zoni

novcéana vrijednost neke zone gradevine

nov&ana vrijednost sadrZaja neke zone

nov€ana vrijednost sustava u nekoj zoni (uklju€ujuci njihove funkcije)

ukupna nov€ana vrijednost gradevine

faktor lokacije gradevine, odn. spojene gradevine

godisnji troSkovi svih gubitaka bez zastitnih mjera

godi$nji troSkovi odabranih zastitnih mjera

godisnji troSkovi preostalih gubitaka

izjednacivanje potencijala u LPS-u (en: Lightning Equipotential Bonding)

visina gradevine

najviSa tocka gradevine

kamatna stopa

faktor kojim se uzima u obzir u€inkovitost vanjskog zaslona gradevine (vanjski prostorni zaslon)
Sirina oka mreze vanjskog zaslona gradevine

faktor kojim se uzima u obzir u€inkovitost unutarnjeg zaslona gradevine (unutarnji prostorni zaslon)
Sirina oka mreze unutarnjeg zaslona gradevine

gubitak ljudskih zivota

gubitak javne opskrbe

gubitak nenadomijestive kulturne bastine
gospodarski gubici

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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L duljina gradevine

LEMP elektromagnetski udarni val munje (en: Lightning Electromagnetic Impulse)

LP zastita od munje (en: Lightning Protection) (sastoji se od sustava za zastitu od munje (LPS-a) i zastitnih mjera
protiv LEMP-a (SPM-a, en: Surge Protective Measures))

LPL razina zastite od munje (en: Lightning Protection Level)

LPS sustav za zastitu od munje (en: Lightning Proctection System)

LPz zona zastite od munje (en: Lightning Protection Zone) (zona u kojoj viada odredeno elektromagnetsko
okruzje)

m stopa odrzavanja

Np broj opasnih dogadaja zbog udara munja u gradevinu

NG gustoc¢a udara munja

P vjerojatnost da udar munje prouzro€i materijalne Stete na gradevini

PEB izjednacCivanje potencijala u LPS-u

Pspp uskladeni sustav SPD-a

R rizik Stete

R1 rizik gubitaka ljudskih zZivota u gradevini

Ro rizik gubitka javne opskrbe

R3 rizik gubitka nenadomjestive kulturne bastine

Ry rizik gospodarskih gubitaka u gradevini

Ra sastavnica rizika za ozljede zivih bi¢a (pri udaru munje u gradevinu)

Rpg sastavnica rizika za materijalne Stete na gradevini (pri udaru munje u gradevinu)

Rc sastavnica rizika za kvar unutarnjih sustava (pri udaru munje u gradevinu)

Rm sastavnica rizika za kvar unutarnjih sustava (pri udaru munje pokraj gradevine)

Ry sastavnica rizika za ozljede Zivih bi¢a (pri udaru munje u spojeni opskrbni vod)

Ry sastavnica rizika za materijalne Stete na gradevini (pri udaru munje u spojeni opskrbni vod)

Rw sastavnica rizika za kvar unutarnjih sustava (pri udaru munje u spojeni opskrbni vod)

Rz sastavnica rizika za kvar unutarnjih sustava (pri udaru munje pokraj spojenog opskrbnog voda)

RT prihvatljivi rizik Stete (vrijednost rizika Stete prihvatljivog za $ti¢enu gradevinu)

rf faktor smanjenja rizika od pozara na gradevini

) faktor smanjenja rizika koji uzima u obzir zastitne mjere za smanjenje posljedica pozara

SM godisnja nov€ana usteda

SPD uredaj za zastitu od udarnih struja i prenapona munje (en: Surge Protective Device)

SPM zastitne mjere protiv LEMP-a (mjere za smanjenje rizika od kvarova elektri¢nih i elektroni¢kih sustava zbog

LEMP-a) (en: Surge Protective Measures)

trajanje prisutnosti opasnih eksplozivnih atmosfera
Sirina gradevine

zona gradevine

< e
2¢

2. Normativne osnove

Niz normi HRN EN 62305 sastoji se od ovih dijelova:

- HRN EN 62305-1:2013 - ,Zastita od munje — 1. dio: Op¢a nacela“

- HRN EN 62305-2:2013 - ,Zastita od munje — 2. dio: Upravljanje rizikom*

- HRN EN 62305-3:2013 - ,Zastita od munje — 3. dio: Materijalne Stete na gradevinama i opasnost za Zivot*
- HRN EN 62305-4:2013 - ,Zastita od munje — 4. dio: Elektri¢ni i elektroni€ki sustavi unutar gradevina“

3. Rizik nastanka Stete i izvori Stete

Za izbjegavanje posljedica udara munje mora se promatrana gradevina zastititi odredenim zastitnim mjerama. U normi HRN EN
62305-2:2013, Upravljanje rizikom opisan je postupak procjene rizika s pomocu kojeg se odreduju potrebne zastithe mjere od
djelovanja munje. Svrha upravljanja rizikom je da se s pomoc¢u zastitnih mjera smaniji rizik na prihvatljivu razinu.

Provedena procjena rizika prema normi HRN EN 62305-2:2013 pokazala je da na promatranoj gradevini treba postaviti zastitne
mjere. Proraunom je ustanovljena odredena opasnost za gradevinu te, ako je potrebno, zastitne mjere za smanjenje rizika.
Rezultat procjene rizika ne smije biti samo razred sustava zastite od munje, nego cjelovito rieSenje zastite ukljucujuci i potrebne
mjere zaslanjanja protiv pojave LEMP-a.

4. Podaci za projekt

4.1 Rizici koje treba uzeti u obzir

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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Na temelju vrste i nacina uporabe gradevine Gradevina, odabrani su i razmotreni ovi rizici:
Rizik Rq: Rizik za gubitke ljudskih Zivota: RT:1,00E-05

Cilj je procjene rizika da se trenutacni rizik dovede na prlhvatljivi rizik RT i to putem gospodarski opravdanog odabira zastitnih
mjera.

4.2 Geografski podaci i podaci za gradevinu

Osnova za procjenu rizika prema normi HRN EN 62305-2:2013 je gusto¢a udara munje u zemlju Ng. Za lokaciju promatrane

gradevine Gradevina najprije se s pomocu Karte broja grmljavinskih dana ocita broj grmljavinskih dana 27,50. Odatle se
racunskim putem dobiva gustoca udara u zemlju Ng (1/god/km?).

Napomena: taj nacin posrednog odredivanja vrijednosti Ng vrijedi za sve zemlje koje imaju karte broja grmljavinskih dana, a jos
nemaju karte gusto¢e udara munje!

Za opasnost izravnog udara najvaznije su dimenzije gradevine. Na temelju toga odreduju se tzv. sabirne povrsine za izravne i
neizravne udare munja. Gradevina Gradevina ima ove dimenzije:

Na temelju podataka o veli€ini gradevine dobivaju se ove izraCunane sabirne povrsine:
Ad sabirna povrsina za izravne udare: 6.550,00 m?

Am sabirna povrsina za neizravne udare 817.398,00 m?
(udare pokraj gradevine):

-

4
/

Vazan aspekt za odredivanje broja mogucih izravnih i neizravnih udara munje je i okolica gradevine. Za gradevinu Gradevina je
ta okolnost odredena faktorom:

Relativni polozaj Cqg: 0,50
S obzirom na gusto¢u udara munja u zemlju i veliinu gradevine te njene okolice, moze se raCunati s ovim vrijednostima broja
opasnih dogadaja:

e broj opasnih dogadaja zbog izravnih udara u gradevinu:  Np = 0,09 1/god,

e  broj opasnih dogadaja zbog neizravnih udara u gradevinu: Ny = 2,2478 1/god.

4.3 Podjela gradevine na zone zastite od munje/zone
Gradevina Gradevina pri razmatranju nije podijeljena na zastitne zone od udara munje odn. zone.

4.4 Opskrbni vodovi

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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Pri procjeni rizika moraju se svi ulazni i izlazni opskrbni vodovi promatrane gradevine uzeti u obzir. Spojeni elektricno vodljivi
cjevovodi ne moraju se uzimati u obzir ako su spojeni na glavnu sabirnicu za izjednacivanje potencijala gradevine.

Ako ti vodovi nisu tako spojeni, onda postoji opasnost koja se mora uzeti u obzir pri procjeni rizika (pripaziti na zahtjev za
izjednacivanje potencijala!)

-Vod 1

-Vod 2

Za svaki odredeni vod utvrdeni su ovi parametri, npr. kao:
e vrsta voda (nadzemni/kabelski)
duljina voda (izvan gradevine)
okolica
spojena gradevina
nacin vodenja unutarnje instalacije (sa zaslonom/bez zaslona)
najmanji podnosivi udarni napon (naponska ¢vrstoc¢a krajnjih uredaja).

Na temelju toga utvrdena je moguca opasnost za gradevinu kao i njen sadrzaj kao posljedice udara munja u opskrbni vod ili
pokraj njega, $to je uvrsteno u procjenu rizika.

4.5 Rizik od pozara
Rizik od pozZara u gradevini je jedan od najvaznijih elemenata za izracun potrebnih zastitnih mjera. Rizik od pozara za gradevinu
Gradevina je kategoriziran kao:

- Normalni rizik od pozara

4.6 Mjere za smanjenje posljedica pozara

U proracunu su za smanjenje posljedica pozara odabrane ove zastitne mjere:
- Nisu poduzete nikakve mjere

4.7 Posebna opasnost za ljude u zgradi
Na temelju broja ljudi moguca je opasnost nastanka panike na gradevini Gradevina, kategorizirana kako slijedi:
- Mala opasnost panike (npr. gradevina s najviSe dva kata i sa do 100 ljudi)

5. Proracun rizika

Kako je opisano u 4.1, izraCunani su sljededi rizici kako je navedeno u 5. Za svaki je rizik plavom crtom oznacena prihvatljiva
vrijednost, a zelenom ili crvenom rizik dobiven izraCunom.

5.1 Rizik R1, Ljudski zivoti

Za ljude izvan i unutar gradevine Gradevina izraGunani su ovi rizici:

Prihvatljivi rizik: 1,00E-05
IzraCunani rizik R1 (nezasti¢ena gradevina): 1,34E-04
IzraCunani rizik R1 (zasticena gradevina): 9,56E-06
Bez zastitnih mjera Sa zagtitnim mjerama
RT RT
R R
| 1.346-04] | E-5 | 9.56E-06| | 1E-5 |

Da bi se smanijilo postojece rizike moraju se poduzeti zastithe mjere prema opisu u 5.
5.2 Odabir zastitnih mjera

Odabirom sljedecih zastitnih mjera postojeci se rizik svodi na prihvatljivu razinu.
Predstojeci odabir zastitnih mjera je dio upravljanja rizikom za gradevinu Gradevina i vrijedi samo za tu gradevinu.
Predstojeci odabir zastitnih mjera je dio upravljanja rizikom za Objekt Gradevina i vrijedi samo za tu gradevinu.
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Zastitne mjere Stanje sa zastitom / Zeljeno stanje:

Podrucje Zastitna mjera Koeficijent

Sustav zastite od munje LPS
LPS razreda IV

Izjednacivanje potencijala u okviru LPS-a
pEB: Izjednacivanje potencijala za razinu LPL Il ili LPL 5.000E-02
v

Vod 1:

pB: 2.000E-01

Uskladena SPD zastita
LPL 3ili 4

Vod 2:

pSPD: 5.000E-02

Uskladena SPD zastita

PSPD: b 3ili4

5.000E-02

3.2.1. Proraéun uzemljiva¢a

Za sustav uzemljivaca izvodi se tip B uzemljivac¢a odnosno temeljni prstenasti uzemljivac. Vrsta B osnovnih
uzemljivaca su uzemljivadi u obliku prstena izvan gradevine u dodiru s tlom na najmanje 80 % svoje
ukupne duljine ili temeljni uzemljivac.

2. Prstenasti uzemljivaé (vrsta B uzemljivaca) ili temeljni uzemljivaé

Vrsta B uzemljivaca sastoji se od prstenastog uzemljivaca poloZenim izvan gradevine koja se 5titi, a koji je u dodiru sa
zemljom najmanje 80% svoje ukupne duljine.

Razina zastite: LPS IV hd

Primjer:

Povrsina zahvadena uzemljivatem:

Specifiéni otpor tla: 2500

Potrebna najmanija duljina 11:

Sredniji polumijer ekvivalentnog
(postignuta duljina 11}

E 3,

Rezultat

e © Copyright 2019 DEHN SE + Co KG
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3.3. PRORACUN RASVJETE

Proracun je raden na temelju norme, HRN EN 12464-1 Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. Dio:
Radna mjesta u zatvorenim prostorima, tehnickih podataka proizvodaca rasvjetnih tijela i na temelju
zahtjeva za odredenom razinom rasvijetlienosti, a pomocu programa za proracun i simulaciju
osvijetljenosti/rasvjete ,Relux 2013.

Proracun je napravljen za slu¢aj kada je rasvjeta normalno priklju¢ena na stabilni izvor.

Rezultati izraCuna dani su na stranicama koje slijede.

Za prostore malih dimenzija rasvjetna tijela odabrana su iskustveno.

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
41



@
OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p m um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com ng
Objekt . Centar za nestalu | zlostavljanu djecu
Prostar . Unutarnja rasvjeta
Broj projekta .
Datum 2 19.11.2021

1 Podaci o svjetiljci
1.1 OPPLE, LEDDownlightRc-P-HG-R200-15W-4000 (140057153)

1.1.1 Stranica s podacima

Proizvodaé: OPPLE

140057153 LEDDownlightRe-P-HG-R200-15W-4000

Podaci o svjetiljci Opremljeno Zaruljama

Apsolutna fotometrija Broj 1

Efikasnost svjetiljki 11033 Im/w Opis o LED4000K-15W
Klasifikacija o ABD O99.9% T0.1% Boja - 4000

CIE Flux Codes © 8599 100 100 100 Reprodukcija boje o 80

UGR 4H &H 1740174

Snaga o 15W

Svjetlosni tok o 1655 Im

Dimenzije @225 mm x 73 mm

Vo

{ ! /
| { ,
| | | f - I

I| | | | 0 | I| |
)\f(/ i L\ /
)\453}‘ ’{I- //k
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I

L

proracun_CZMZD_v1.rdf Stranica 1/31
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Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor © Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum 219112021

1 Podaci o svjetiljci

1.2 OPPLE, LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-4... (542003021400)

1.2.1 Stranica s podacima

Proizvodac: OPPLE

542003021400

Podaci o svjetiljci
Svjetl. iskoristivost svjetijke :  100%

Efikasnost svjetiljki o115 Imiw

Klasifikacija o ABD D99.6% T0.4%

CIE Flux Codes © 5987 97 100100

UGR 4H 8H 1857185

Snaga To32wW

Svjetlosni tok T 3680 Im

Dimenzije T 595 mm x 5395 mm x 35 mm

LEDPanelRc-S-B2 $q595-32W-4000-WH-U19

Opremijeno Zaruljama

Broj 1

Opis . LED4D00OK-32W
Boja . 4000

Svjetlosni tok . 3680 Im
Reprodukcija boje . 80

proracun CZMZD wi.rdf
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Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor o Unutarnja rasvjeta
Broj projekta
Datum S 19112021

1 Podaci o svjetiljci
1.3 OPPLE, LEDDownlightRc-P-HG-R200-23W-4000 (140057157)

1.3.1 Stranica s podacima

Proizvodac: OPPLE

140057157 LEDDownlightRc-P-HG-R200-23W-4000

Podaci o svjetiljci Opremljeno Zaruljama

Apsolutna fotometrija Broj 1

Efikasnost svjetiljki T 109.67 Im/wW Opis © LED4000K-23W
Klasifikacija ©OABD CD99.9% T0.1% Boja © 4000

CIE Flux Codes © 8599100 100 100 Reprodukcija boje © 80

UGR 4H 8H 1870187

Snaga Io23W

Svjetlosni tok T252241m

Dimenzije @225 mmx 73 mm

o T
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Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



@
OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p I m u m

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com ng

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor o Unutarnja rasvjeta

Broj projekta

Datum 19112021

1 Podaci o svjetiljci
1.4 OPPLE, LEDDownlightRc-P-HG-R150-11.5W... (140057155)

1.4.1 Stranica s podacima

Proizvodaé: OPPLE

140057155 LEDDownlightRc-P-HG-R150-11.5W-4000

Podaci o svjetiljci Opremljeno Zaruljama

Apsolutna fotometrija Broj 1

Efikasnost svjetiljki T 109.34 Imiw Opis . LED4000OK-11.5W
Klasifikacija COABD D99.9% T0.1%

CIE Flux Codes © 8799 100 100 99 Boja - 4000

UGR 4H 8H o187 /187 Reprodukcija boje . 80

Snaga TO118W

Svjetlosni tok T12574 1Im

Dimenzije D @165 mm ¥ 58 mm

proracun CZMZD w1.rdf Stranica 4/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor . Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum 2 19.11.2021

1 Podaci o svjetiljci
1.5 OPPLE, LEDSpotRA-Chiara-E 8W-827-3... (541003411300)

1.5.1 Stranica s podacima

Proizvodaé: OPPLE

541003411300 LEDSpotRA-Chiara-E 8W-827-36D-WH

Podaci o svjetiljeci Opremljeno zaruljama

Apsolutna fotometrija Broj 1
Efikasnost svjetiljki s i Opis . LED-2700K
Klasifikacija © AB0 D99.5% T0.5% Boja o 2T00K

CIE Flux Codes © 9598 100 99 100 Reprodukcija boje - 90

UGR 4H 8H © 18.0/18.0

Snaga I8BW

Svjetlosni tok o620 1Im

Dimenzije o @85 mm x 53 mm

proracun CZMZD w1.rdf Stranica 5/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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OPTIMUM ing d.o.o.

Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor - Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum C19.11.2021

1 Podaci o svjetiljci

1.6 OPPLE, LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-3... (541003410900)

1.6.1 Stranica s podacima

Proizvodaé: OPFLE

541003410800

Podaci o svjetiljci
Apsolutna fotometrija

LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-WH

Efikasnost svjetiljki TT76.78 Im/wW
Klasifikacija o ABD D99.5% T0.5%
CIE Flux Codes o 9799 100 99100
UGR 4H 8H 14.3/14.3

Snaga BW

Svjetlosni tok o 460.7 Im

Dimenzije o @85 mm x 53 mm

Opremljeno zaruljama

Broj o1

Opis - LED-2700K
Boja o 2700K
Reprodukcija boje o 90

proracun CZNZD w1 rdf

Stranica 6/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za nestalu i zlostavijanu djecu
Prostor : Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum :19.11.2021

1 Ap3 - sanitarije
1.1 Sazetak, Ap3 - sanitarije
1.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

|
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 x[m]

100 200
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni raunski algoritam Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 620.00 Im
Ukupna snaga sow
Ukupna snaga po povrsini (3.34 m?) 2.40 W/m? (1.16 W/m?/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 207 Ix
Emin 174 Ix
Emin/Em (Uo) 0.84
Emin/Emaks (Ud) 0.72
UGR (2.0H 2.0H) <=16.7
Pozicija 0.75 m (rot: 0°/0.01°)

Tip Kom. Proizvod

OPPLE
5 1 Tipska oznaka : 541003411300
. Naziv svjetiljke : LEDSpotRA-Chiara-E 8W-827-36D-WH
Zarulje 21 x LED-2700K 8 W /620 Im

proracun CZNZD v1.rdf Stranica 7/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor o Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum T 19.11.2021

2 2.Hall

2.1 Sazetak, 2. Hall

2.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

100 200 300
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito
Upotrijebljeni rafunski algoritam Svjetiljke s dir.-findirekinom raspodjelom
Visina svjetilike 3.00 m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 10120.00 Im
Ukupna snaga 92.0WwW
Ukupna snaga po povrsini {18.28 m?) 5.03 Wim# (1.97 W/m?*/100Ix)
Povrsina izracéuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 255 Ix
Emin 115 Ix
Emin/Em (Uo) 0.45
Emin/Emaks (Ud) 0.23
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizved
OPPLE
4 g Tipska oznaka 1140057155
. Naziv svjetiljke . LEDDownlightRe-P-HG-R150-11.5W-4000
Zarulje 21 % LED4000K-11.5W 11.5 W / 1265 Im
proracun CZMEZD vi.rdf Stranica 8/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor o Unutarnja rasvjeta

Broj projekia

Datum ©19.11.2021

3 3. Spremiste 1
3.1 Sazetak, 3. Spremiste 1

3.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

eferentna povrsina 1.1
= i | |

I | |
100 200

Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upatrijebljeni ratunski algoritam Svjetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 1650.00 Im
Ukupna snaga 15.0W
Ukupna snaga po povrini (4.49 m?) 3.34 Wim2 (1.78 Wim3/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 187 Ix
Emin 102 1x
Emin/Em (Ua) 0.55
Emin/Emaks (Ud) 0.40
Pozicija 0.75 m (rot: 0°/0.04°)

Tip Kom. Proizvod

OPPLE

1 1 Tipska oznaka S 140057153

@ Naziv svjetiljke . LEDDownlightRc-P-HG-R200-15W-4000
Zarulje 21 % LED4000K-15W 15 W / 1650 Im

proracun CZMZD vi.rdf Stranica 9/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor . Unutarnja rasvjeta

Broj projekta

Datum ©19.11.2021

4 4. Spremiste 2
4.1 Sazetak, 4. Spremiste 2

4.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izraduna 1

/ efere,,

0.65 0.75 085 0.95 105 1.15 125 x[m]

200 300
Rasvijetlienost [Ix]

/‘81}7 a 7 7

Opcenito
Upatrijebljeni raéunski algoritam Svjetiljke s dir-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 1650.00 Im
Ukupna snaga 15.0 W
Ukupna snaga po povrsini (2.35 m?) 6.38 W/m# (2.35 W/m=/100Ix)
Povrsina izraéuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Eavg 271 1%
Emin 267 Ix
Emin/Em (Uo) 0.98
Emin/Emaks (Ud) 0.98
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod

OPPLE

1 1 Tipska oznaka $ 140057153

Naziv svjetiljke . LEDDownlightRc-P-HG-R200-15W-4000

Zarulje 21 % LED4000K-15W 15 W / 1650 Im
proracun CZMZD w1.rdf Stranica 10/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt : Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor © Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum 1 19.11.2021

5 AP1-soba

5.1 Sazetak, AP1 - soba
5.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

100 200
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni raunski algoritam Svijetilike s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetilike 3.00m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 2303.50 Im
Ukupna snaga 300w
Ukupna snhaga po povrsini (11.20 m?) 2.68 W/m? (1.72 W/m2/100Ix)
Povrsina izraéuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 156 Ix
Emin 1121
Emin/Em (Uo) 0.72
Emin/Emaks (Ud) 0.54
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

OPPLE
6 5  Tipska oznaka 1541003410900
‘ Naziv svjetiljke : LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-WH
Zarulje :1x LED-2700K 6 W / 460.7 Im

proracun CZNZD v1.rdf Stranica 11/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



OPTIMUM ing d.o.o.
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519
tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor o Unutarnja rasvjeta

Broj projekta

Datum ©19.11.2021

6 AP1-sanitarije
6.1 Sazetak, AP1-sanitarije

6.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

|
0.7 08 09 1.0 11 12 13 14 15 16 1.7 18 1.9 x[m]

100 200
Rasvijetljenost [1x]

Opéenito

Upatrijebljeni ratunski algoritam
Wisina svjetilke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga
Ukupna shaga po povrsini {3.38 m?)

Povriina izraéuna 1 Referentna povrsina 1.1

Haorizontalno
Eavg 206 Ix
Emin 169 Ix
Emin/Em (Uo) 0.82
Emin/Emaks (Ud) 0.70
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizved
OPPLE
5 1 Tipska oznaka : 541003411300

Naziv svjetilke
Zarulje

Svjetiljke s dir ~/indirektnom raspodjelom
3.00m
0.80

620.00 Im
8.0wW
236 W/m? (1.15 Wim*/1000x)

- LEDSpotRA-Chiara-E 8W-827-36D-WH
1% LED-2700K 8 W / 620 Im

proracun CZNZD vi.rdf

Stranica 12/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor : Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum 1 19.11.2021

7 AP3-soba

7.1 Sazetak, AP3 - soba
7.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

50 100 200
Rasvijetljenost [ix]

Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 2303.50 Im
Ukupna shaga 300w
Ukupna snaga po povrsini (11.15 m3) 2.69 W/m2 (1.79 W/m?/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 150 Ix
Emin 90 Ix
Emin/Em (Uo) 0.60
Emin/Emaks (Ud) 0.44
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

OPPLE
6 5 Tipska oznaka 1541003410900
. Naziv svjetiljke : LEDSpotRA-Chiara-E 6W-827-36D-WH
Zarulje ©1 x LED-2700K 6 W/ 460.7 Im

proracun CZNZD v1.rdf Stranica 13/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



OPTIMUM ing d.o.o.

Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor : Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum :19.11.2021

1 1. Vjetrobran

1.1 Sazetak, 1. Vjetrobran
1.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

17 19 21 x[m]

200 300
Rasvijetljenost [ix]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam
Visina svjetiljke
Faktor odrzavanja
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga
Ukupna snaga po povrsini (3.81 m?)
Povrsina izra¢una 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 248 Ix
Emin 237 Ix
Emin/Em (Uo) 0.96
Emin/Emaks (Ud) 0.93
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

OPPLE
1 2  Tipska oznaka 1 140057153

Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom

400m
0.80

3300.00 im
300w
7.87 WIm# (3.18 W/m3/100Ix)

@ Naziv svjetiljke : LEDDownlightRc-P-HG-R200-15W-4000
Zarulje 21 x LED4000K-15W 15 W / 1650 Im

proracun CZNZD v1.rdf

Stranica 14/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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OPTIMUM ing d.o.o.

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 opt I m u m

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor . Unutarnja rasvjeta

Broj projekta

Datum - 19.11.2021

2 2. Ulazni hall

2.1 Sazetak, 2. Ulazni hall

2.1.1 Pregled rezultata, Povr$ina izracuna 1

potl
[ | I I T T T
i 2 3 4 5 3 7 8x [m]
[ [ [
0 50 100 200 300

Rasvijetljenost [1x]

Opcenito

Upatrijebljeni raéunski algoritam

Svjetilke s dir -/indirektnom raspodjelom

Visina svjetiljke 4.00m

Faktor odrZavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 9900.00 Im

Ukupna snaga 90.0 W

Ukupna snaga po povrsini {18.54 m?) 4.85 W/m?= (1.88 W/m?100Ix)

Povrsina izraéduna 1

Eavg

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
Pozicija

Tip Kom. Proizvod

OPPLE

6 Tipska oznaka
MNaziv svjetiljke
Zarulje

1
-
.

L

Referentna povrsina 1.1
Haorizontalno

258 Ix

7%

0.03

0.02

0.75m

0140037133
: LEDDownlightRe-P-HG-R200-15W-4000
o1 x LED4000K-15W 15 W/ 1650 Im

proracun CZNZD w1.rdf

Stranica 15/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.

56



OPTIMUM ing d.o.o.
Gospodarska zona 23, 31216 Antu

novac, OIB: 08693553519

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za
Prostor . Unutarnja
Broj projekta

Datum ©19.11.202

3 3. Cekaonica
3.1 Sazetak, 3. Cekaoni

nestalu i zlostavljanu djecu
rasvjeta

1

ca

3.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

et

ET

T=T

=T

11 T T T T T 1
05 1.0 1.5 20 25 3.0 35 40 45 x[m]

100
Rasvijetljenost [ix]

Opcenito

Upotrijebljeni racunski algoritam
Visina svjetilke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja

Ukupna snaga

Ukupna shaga po povriini (20.55 m?)

Povrsina izraéuna 1

Eavg

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emaks {Ud)
Pozicija

Tip Kom. Preizvod

OPPLE

7 Tipska oznaka
Naziv svjetiljke
Zarulje

1
-
.

N

200 300

Svjetillke s dir -/indirektnom raspodjelom

4.00m
0.80

105.0 W

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

3221

174 1

0.54

0.46

0.75 m (rot: 0°/0.017)

2140037133
- LEDDownlightRc-P-HG-R200-15WW-4000
21 x LED4000K-12W 15 W/ 1650 Im

11550.00 Im

511 Wim?= (1.58 Wim*/100Ix)

proracun CZMNZD wi.rdf

Stranica 16/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt : Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor © Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum ©19.11.2021

4 5. Radni terapeut

4.1 Sazetak, 5. Radni terapeut
4.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 x[m]

I [
300 500
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni racunski algoritam Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 400m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 22080.00 Im
UKkupna snhaga 1920 W
Ukupna snaga po povrsini (20.83 m?) 9.22 W/m? (1.81 W/m?/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 510 Ix
Emin 420 Ix
Emin/Em (Uo) 0.82
Emin/Emaks (Ud) 0.72
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

OPPLE
2 6 Tipska oznaka 1542003021400
. Naziv svjetilike : LEDPanelRc-S-B2 $q595-32W-4000-WH-U19
Zarulje © 1 x LED4000K-32W 32 W/ 3680 Im

proracun CZNZD v1.rdf Stranica 17/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



OPTIMUM ing d.o.o.

Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 opt I m u m

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za
Prostor o Unutarnja
Broj projekta :

Datum C19.11.202

5 6. Spremiste 1

nestalu i zlostavljanu djecu
rasvjeta

1

5.1 Sazetak, 6. Spremiste 1

5.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Refere

ntna povrsina 1.1

0'9 i 13 15 17 % [m]

100
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni ratunski algoritam Svijetilike s dir -findirektnom raspodjelom
Visina svjetillke 4.00 m

Faktor odrzavanja 0.80

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 1650.00 Im

Ukupna snaga 15.0W

Ukupna snaga po povrsini (2.52 m#) 5.96 W/m#* (439 W/m3/100Ix)

Povrsina izracuna 1

Eavg
Emin
Emin/Em (Uo)
Emin/Emaks (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Pozicija
Tip Kom. Proizvod
OPPLE
1 1 Tipska oznaka

(D Naziv svietilike
./ Zarulje

Referentna povrsina 1.1
Haorizontalno

136 Ix

130 Ix

0.96

0.94

==18.0

0.75m

2140057153
. LEDDownlightRec-P-HG-R200-13W-4000
21 x LED4000K-15W 15 W / 1650 Im

proracun CZMZD wirdf

Stranica 18/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE -

POLIKLINIKA

Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Cenftar za nestalu i zlostavijanu djecu
Prostor © Unutarnja rasvjeta

Broj projekta

Datum T 19.11.2021

6 7. Cajna kuhinja
6.1 Sazetak, 7. Cajna kuhinja

6.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

77
J
o

eferentna gwréina 1

=
=
N
. 5
¥ '.’
TITITTIIITTI
0497 0.647 % [m]
| |
200 300
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Wisina svjetiljke 4.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 3300.00 Im
UKkupna snaga 300w
Ukupna snaga po povriini (2.53 m?) 11.86 Wim= (4.50 W/m=/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 264 Ix
Emin 255 Ix
Emin/Em (Uo) 0.97
Emin/Emaks (Ud) 0.94
UGR (2.0H 2.0H) ==18.0
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod
OPPLE
1 2 Tipska oznaka - 140057153
@ Naziv svjetilke . LEDDownlightRc-P-HG-R200-13W-4000
Zarulje 21 % LED4000K-15W 15 W/ 1650 Im
proracun CZNZD wi.rdf Stranica 1931

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor o Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum T 19.11.2021

7 8. Ordinacija pedijatra
7.1 Sazetak, 8. Ordinacija pedijatra

7.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Referentna povrsina 1.1

05 10 15 20 5 30 3’5 x[m]
[ | [ | [
0 50 100 200 300 500

Rasvijetljenost [1x]

Opcenito
Upotrijebljeni ragunski algoritam Svjetiljke s dir -findirektnom raspodjelom
Visina svjetilike 4.00m
Faktor odrZzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 22080.00 Im
Ukupna snaga 192.0 W
Ukupna snaga po povrsini (12.58 m?) 15.26 W/m?= (2.32 W/im=/100Ix)
Povrsina izraéuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 637 Ix
Emin 583 Ix
Emin/Em (Uo) 0.89
Emin/Emaks (Ud) 0.81
UGR (2.0H 2.0H) <=15.6
Pozicija 0.75 m (rot: 0°/0.01°)

Tip HKom. Proizvod

OPPLE
2 6 Tipska oznaka 0542003021400
. Naziv svjetilike . LEDPanelRc-8-B2 5q9595-32W-4000-WH-U19
Zarulje 21 % LED4000K-32W 32 W / 3680 Im

proracun CZNZD w1rdf

Stranica 20/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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OPTIMUM ing d.o.o.
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519
tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor © Unutarnja rasvjeta

Broj projekta

Datum 19.11.2021

8 9. Medicinska sestra

8.1 Sazetak, 9. Medicinska sestra

8.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Referentna povriina 1.1

40 45 50 55 B0 x[m]

300 500
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito

Upoatrijebljeni raunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (19.87 m®)
Povrsinaizraéuna 1 Referentna povréina 1.1
Haorizontalno

Eavg 630 Ix

Emin 500 Ix

Emin/Em (Uo) 079
Emin/Emaks (Ud) 0.70

UGR (1.1H 2.5H) <=16.0

Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

OPPLE
2 8 Tipska oznaka - 542003021400

Naziv svjetilke
Zarulje

Svijetiljke s dir.~/indirektnom raspodjelom
400m
0.80

29440.00 Im
256.0 W
12.89 Wim* (2.05 W/m?/1001x)

. LEDPanelRc-S-B2 5g595-32W-4000-WH-U19
21 % LED4000K-232W 32 W / 3680 Im

proracun CZMZD wi.rdf

Stranica 21/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt : Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor © Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum ©19.11.2021

9 10.WC2Z

9.1 Sazetak, 10. WC 2
9.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

03 05 07 0.9 11 13 15 17 1.9 x[m]

200 300
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 400m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 3300.00 Im
Ukupna snhaga 300w
Ukupna snaga po povrsini (2.26 m?) 13.29 W/m= (5.41 W/m?/100Ix)
Povrsina izraéuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 246 Ix
Emin 226 Ix
Emin/Em (Uo) 0.92
Emin/Emaks (Ud) 0.87
UGR (2.0H 2.0H) <=18.0
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

OPPLE
1 2  Tipska oznaka 1140057153
@ Naziv svjetiljke : LEDDownlightRc-P-HG-R200-15W-4000
Zarulje 21 x LED4000K-15W 15 W / 1650 Im

proracun CZNZD v1.rdf Stranica 22/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za nestalu i zlostavijanu djecu
Prostor : Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum ©19.11.2021

10 11.WCM

10.1 Sazetak, 11. WC M
10.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

= — |
'!
I T T T T T T : T T
03 05 0.7 0.9 1.1 13 1.5 1.7 19 x[m]
| ]
200 300
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 400m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 3300.00 Im
Ukupna snaga 300w
Ukupna snaga po povrsini (2.25 m?) 13.36 W/m? (5.43 W/m?/100Ix)
Povrsina izraéuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 246 Ix
Emin 227 Ix
Emin/Em (Uo) 0.92
Emin/Emaks (Ud) 0.88
UGR (2.0H 2.0H) <=18.0
Pozicija 0.75 m (rot: 0°/0.05°)

Tip Kom. Proizvod

OPPLE
1 2  Tipska oznaka 1 140057153
G Naziv svjetilike : LEDDownlightRc-P-HG-R200-15W-4000
Zarulje : 1 x LED4000K-15W 15 W / 1650 Im

proracun CZNZD v1.rdf Stranica 23/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor o Unutarnja rasvjeta

Broj projekia :

Datum T 19.11.2021

11 12.WCM

11.1 Sazetak, 12. WC M

11.1.1 Pregled rezultata, Povriina izracuna 1

100 200
Rasvijetljenost [Ix]

Opéenito
Upatrijebljeni raunski algoritam Svjetiljke s dir -findirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 4.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 2530.00 Im
Ukupna snaga 230W
Ukupna snaga po povrsini {3.49 m2) G6.59 Wim?# (3.22 W/m=#/100Ix)
Povriina izraéuna 1 Referentna povriina 1.1
Horizontalno
Eavg 205 1x
Emin 197 Ix
Emin/Em (Uo) 0.96
Emin/Emaks (Ud) 0.93
UGR (2.0H 2.0H) ==19.4
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

OPPLE
3 1 Tipska oznaka - 140057157
. MNaziv svjetiljke . LEDDownlightRc-P-HG-R200-23W-4000
Zarulje 21 % LED4000K-23W 23 W / 2530 Im

proracun CZMZD w1.rdf Stranica 24/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



OPTIMUM ing d.o.o.
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519
tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za nestalu i zlostavijanu djecu
Prostor o Unutarnja rasvjeta

Broj projekta

Datum 19.11.2021

1 2. Hall

1.1 Sazetak, 2. Hall

1.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

100 200
Rasvijetljienost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni raZunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (18.17 m?3)
Povrsina izraéuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Svjetilike s dir -indirektnom raspodjelom
3.00m
0.80

885500 Im
805w
443 Wim? (1.72 W/m3/100Ix)

Eavg 258 Ix

Emin 156 Ix
Emin/Em (Uo) 0.61
Emin/Emaks (Ud) 0.52

Pozicija 0.75m

Tip HKom. Preoizved

OPPLE
4 7 Tipska oznaka © 140057155

Naziv svjetiljke
Zarulje

: LEDDownlightRc-P-HG-R 130-11.5W-4000
21 x LED4000K-11.9W 11.5 W /1265 Im

proracun CZNZD wi.rdf

Stranica 25/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA

Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor o Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum S 19.11.2021

2 3. Soba psihologa
21 Sazetak, 3. Soba psihologa

2.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

|
06 11 16 21 26 31 36 41 4?6 51 x[m]

300 500
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upaotrijebljeni racunski algoritam Svjetillke s dir -/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 14720.00 Im
Ukupna snaga 1280 W
Ukupna snaga po povrsini {15.04 m?2) 8.51 Wim= (1.51 Wim3/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 562 Ix
Emin 485 Ix
Emin/Em (Uao) 0.86
Emin/Emaks (Ud) 0.79
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

OPPLE
2 4 Tipska oznaka 542003021400
. Naziv svjetiljke - LEDPanelRe¢-5-B2 59593-32W-4000-WH-U19
Zarulje ©1 % LED4000K-32W 32 W / 3680 Im

proracun CZNZD wirdf Stranica 26/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt - Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor o Unutarnja rasvjeta

Broj projekia :

Datum ©19.11.2021

3 4. Soba psihijatra
3.1 Sazetak, 4. Soba psihijatra

3.1.1 Pregled rezultata, Povr$ina izraéuna 1

5_I2 x [m]

D 50 100 200 300 500
Rasvijetljenost [ix]

Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svjetillke s dir.-findirekinom raspodjelom
Visina svjetiljke 2.50m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 14720.00 Im
Ukupna snaga 128.0 W
Ukupna snaga po povriini (15.03 m?) 8.52 Wim?2 (1.27 Wim3/100Ix)
Povrsina izraéuna 1 Referentna povréina 1.1
Horizontalno
Eavg 671 Ix
Emin 540 Ix
Emin/Em (Uo) 0.80
Emin/Emaks (Ud) 0.72
Pozicija 0.75m
Tip Kom. Proizvod
OPPLE
2 4 Tipska oznaka 1542003021400
. Naziv svjetilke . LEDPanelRc-5-B2 5q595-32W-4000-WH-U19
Zarulje 21 % LED4000K-32W 32 W / 3680 Im
proracun CZNZD wi.rdf Stranica 27/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor - Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum o 19.11.2021

4 5. Ured voditelja
4.1 Sazetak, 5. Ured voditelja

4.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

Referentna-povrsina 1.1

|
0.5 1.0 15 20 25 30 35 4.0 4!5 5.0 x[m]

300 500
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svijetilike s dir -findirektnom raspodjelom
Visina svjetillke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 14720.00 Im
Ukupna snaga 1280 W
Ukupna snaga po povrsini (1487 m?) 8.61 W/m? (1.55 W/m=/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Haorizontalno
Eavg 555 Ix
Emin 4584 Ix
Emin/Em (Uo) 0.84
Emin/Emaks (Ud} 0.77
UGR (1.6H 2.9H) ==16.3
Pozicija 0.75 m (rot: 0%/0.01%)
Tip Kom. Proizvod
OPPLE
2 4 Tipska oznaka - 542003021400
. Naziv svjetiljke . LEDPanelRc-S-B2 5q595-32W-4000-WH-U19
Zarulje 21 x LED4000K-32W 32 W / 3680 Im
proracun CZMNZD w1.rdf Stranica 28/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor © Unutarnja rasvjeta

Broj projekta

Datum ©19.11.2021

5 6. Administracija

5.1 Sazetak, 6. Administracija

5.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

& 3 .

Referentna povrsina 1.1

E S .
I T T T T T I T T
05 1.0 1.5 20 25 30 35 40 45 x[m]
I I
300 500
Rasvijetljenost [Ix]
Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svijetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrzavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 14720.00 Im
Ukupna snhaga 1280 W
Ukupna snaga po povrsini (15.03 m3) 8.52 W/m? (1.56 W/m?/100Ix)
Povrsina izracuna 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 545 Ix
Emin 454 Ix
Emin/Em (Uo) 0.83
Emin/Emaks (Ud) 0.77
UGR (1.7H 2.9H) <=16.3
Pozicija 0.75m

Tip Kom. Proizvod

OPPLE
2 4 Tipska oznaka - 542003021400
- Naziv svjetiljke : LEDPanelRc-S-B2 Sq595-32W-4000-WH-U19
Zarulje :1 x LED4000K-32W 32 W / 3680 Im

proracun CZNZD v1.rdf Stranica 29/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt : Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor : Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum :19.11.2021

6 7.WCM

6.1 Sazetak,7.WC M
6.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

|
075 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 x[m]

100 200
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito
Upotrijebljeni ratunski algoritam Svjetiljke s dir.-/indirektnom raspodjelom
Visina svjetiljke 3.00m
Faktor odrZavanja 0.80
Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja 3300.00 Im
UKupna snaga 300w
Ukupna snaga po povrsini (4.49 m?) 6.69 W/m? (3.09 W/m?/100Ix)
Povrsina izra¢una 1 Referentna povrsina 1.1
Horizontalno
Eavg 217 Ix
Emin 179 Ix
Emin/Em (Uo) 0.83
Emin/Emaks (Ud) 0.75
Pozicija 0.00m

Tip Kom. Proizvod

OPPLE
1 2  Tipska oznaka 1140057153
G Naziv svjetiljke : LEDDownlightRc-P-HG-R200-15W-4000
Zarulje :1 x LED4000K-15W 15 W / 1650 Im

proracun CZNZD v1.rdf Stranica 30/31

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.



OPTIMUM ing d.o.o.

Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519
tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

Objekt . Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
Prostor . Unutarnja rasvjeta

Broj projekta :

Datum ©19.11.2021

7 8.WCZ

7.1 Sazetak, 8. WC 2

7.1.1 Pregled rezultata, Povrsina izracuna 1

f:g"lb
97
7

[T L T T T T T T T T _T.1
065 0.75 085 095 1.05 1.15 1.25 x[m]

200
Rasvijetljenost [Ix]

Opcenito

Upotrijebljeni rafunski algoritam
Visina svjetiljke

Faktor odrZzavanja

Ukupni svjetlosni tok svih Zarulja
Ukupna snaga

Ukupna snaga po povrsini (2.35 m?)

Povrsina izraéuna 1

Eavg 254 1Ix
Emin 252 Ix
Emin/Em (Uo) 0.99
Emin/Emaks (Ud) 0.99
Pozicija 0.00m

Tip Kom. Proizved

QOPPLE
3 1 Tipska oznaka

. Naziv svjetilke
Zarulje

S 140057157
. LEDDownlightRc-P-HG-R200-23W-4000
21 % LED4000K-23W 232 W/ 2530 Im

300

Referentna povrsina 1.1
Horizontalno

Svjetiljke s dir -findirektnom raspodjelom
3.00m
0.80

2530.00 Im
230w
9.78 W/m?* (3.85 W/m?=/100Ix)

proracun GZNZD wi.rdf

U Antunovcu, prosinac 2021. godine.

Stranica 31/31

Projektant:
Ivan Plasc¢ak, mag.ing.el.

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA

Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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OPTIMUM ing d.o.o. o t
Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, OIB: 08693553519 p Im um

tel: 0977438888, e.mail: ivan.plascak@gmail.com

4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Tijekom gradnje objekta elektrane (nabavka opreme, izgradnja, pustanje u pogon) vrse se ispitivanja i mjerenja kako
bi se dokazala kakvoéa ugradenih elemenata odnosno izvedenih radova.

Tijekom izvedbe montaze postrojenja treba se postivati naputke proizvodada za montazu opreme i zahtjeve odredene
ovim projektom.

Za sve ugradene materijale potrebno je pribaviti vazece certifikate kao dokaz kvalitete.
Dozvoljava se ugradnja svih materijala koji su u skladu s vazeéim zakonima, pravilnicima i normama.

Dokumentacija se dostavljaju na gradilite istovremeno s opremom, daju se na uvid nadzornom inzenjeru i uvezuju
u arhivu te se kod primopredaje objekta uru€uju investitoru kao dokaz kvalitete ugradenog materijala.

Za svu opremu koja se ugraduje, potrebno je pribaviti poprathnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da tehnitke
karakteristike kao i kvalitete izrade odgovaraju zahtjevima iz projekta. Provjeru obavlja nadzorni inZenjer te
dozvoljava ugradnju samo one opreme Cije su karakteristike identicne podacima iz certifikata i udovoljavaju
zahtjevima iz projekta.

Prije pustanja gradevine pod napon ugradena oprema se mora ispitati od strane stru€nih i ovlastenih osoba te izdati
ispitni protokol o svoj opremi koja se ispituje.

Treba izvrSiti vizualni pregled dostupne opreme, ispitati neprekinutost vodi€a i spojeva i izvrSiti kontrolu zastite od
prekomjernih struja.

Stru€ni nadzor na osiguranju kvalitete radova ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevom projekta, te
provjeru da je kakvoc¢a dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima, provodi nadzorni inzenjer.

Pored do sada iznesenog programa kontrole i osiguranja kvalitete, sva ugradena oprema, ali i svi izvedeni radovi,
moraju ispunjavati odnosne odredbe Zakona o tehniCkim zahtjevima za proizvode i ocjennjivanju sukladnosti (NN
80/13,14/14, 32/19), te Zakona o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19). Uvazavanjem i
provodenjem ovim glavnim projektom predvidenog programa kontrole i osiguranja kvalitete posti¢i ¢e se sigurnost
eksploatacije predmetnog dalekovoda, te osigurati nuzni preduvjeti za njegovu sigurnu i pouzdanu eksploataciju
tijekom procijenjenog Zivotnog vijeka.

4.1. SVOJSTVA BITNIH ZNACAJKI GRADEVNIH | DRUGIH PROIZVODA KOJI SE UGRADUJU

Izvodenje elektriCne instalacije, nadzorne radnje i kontrolni postupci te odrzavanje elektriCne instalacije treba biti
provedeno prema tehniCkim i drugim zahtjevima i uvjetima propisanim Tehnickim propisom za niskonaponske
elektrine instalacije (NN 5/10), prilogom ,,C* istog pravilnika, navedenim normama u prilogu ,,C* i programom kontrole
i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio ovog projekta.

Tehnicka svojstva elektricne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju je ugradena, uz
propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje elektriCne instalacije, gradevina i elektricna
instalacija podnesu sve utjecaje uobiajene uporabe i utjecaje okoli$a, tako da tijekom gradenja i uporabe gradevine
predvidiva djelovanja ne prouzroce:

— pozar ifili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

— opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva ostec¢enja tijekom uporabe gradevine,

— elektri¢ni udar i druge ozljede korisnika gradevine i zivotinja,

— buku vecu od dopustene,

— potrosnju elektricne energije ve¢u od dopustene.
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4.2. ISPITIVANJA | POSTUPCI DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI | ISPRAVNOSTI GRADEVNIH I
DRUGIH PROIZVODA

Tehni¢ka odnosno specificirana svojstva, potvrdivanje sukladnosti te oznagavanje proizvoda za elektriénu instalaciju,
posebnosti pri projektiranju i gradenju gradevine te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju
ispunjavati proizvodi, odredeni su u Prilogu »A« Tehni€kog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)
i to za:

— razdjelnike (razvodne ormare) za elektrine instalacije,

— kabele/vodiCe za sustave razvodenja za elektricne instalacije,

— zastitne, upravljatke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave,

— elektroinstalacijske pribore (sustave vodenja kabela, uti€ne pribore, sklopke, prekidace i sli¢no, spojne

naprave, kutije, itd.),
— rasvjetne stupove.
— ostalo obuhvac¢eno opéim pojmom elektricna oprema

4.3. ISPITIVANJA | POSTUPCI DOKAZIVANJA TEHNICKE I/ILI FUKNCIONALNE ISPRAVNOSTI
DIJELA GRADEVINE

Sva elektricna instalacija mora tijekom postavljanja i/ili kad je zavrSena, ali prije predaje korisniku, biti pregledana i
ispitana prema normi HRN HD 60364-6 i normama na koje ta norma upucuje, te odredbama TehniCkih propisa za
niskonaponske elektri¢ne instalacije.

O ispitivanjima i mjerenjima elektri€ne instalacije izdati protokole od strane ovlastene tvrtke i to:

Vizualni pregled elektri¢ne instalacije

Vizualni pregled elektri¢ne instalacije obavlja se prema normama HRN HD 60364-6, HRN EN 60079-14 i HRN EN
60079-17, a prethodi ispitivanju. To uklju€uje sljedece preglede:

e trajnog oziCenja elektricne opreme kako bi se utvrdilo njeno udovoljavanje uvjetima sigurnosti i
odgovaraju¢im normama. Instaliranje el. opreme mora biti sukladno uputama proizvodaca, a sama oprema
ne smije biti vidljivo oStecena. El. oprema mora biti odabrana prema normi. Ova tocka uklju€uje pregled
oznaka i certifikata;

e zastite od elektri¢nog udara, uklju€ujucéi mjerenje razmaka postavljenih barijera, zapreka i sl.;

e mijera zaStite od pozara (protupoZarne zapreke, zastita od termickih efekata i sl.);

odabira vodi€a prema strujnom opterecenju i pad napona, Sto bi trebalo biti obavljeno prema projektno-

tehni¢koj dokumentaciji;

izbora i podeSenja zastitnih i dojavnih uredaja;

prisutnosti odgovarajucih rastavnih i sklopnih uredaja i ispravnosti njihovog smjestaja;

odabira opreme i za8titnih mjera obzirom na vanjske utjecaje;

identifikacija nul i zastitnih vodica;

prisutnosti shema, obavijesti upozorenja i ostalih sli¢nih informacija;

identifikacija strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki itd.;

prikladnosti priklju€aka vodi€a;

pristupacnost i raspolozivost prostora za rad i odrzavanje.

Ispitivanje izvedenih radova po programu kontrole i osiguranja kvalitete, obuhvaca slijedeca ispitivanja i mjerenja:

provjera neprekinutosti zastitnog vodica i izjednacenja potencijala

mjerenje otpora izolacije elektri¢ne instalacije (otpor izolacije kabela)
ispitivanje impedancije petlje kvara

mjerenje galvanske povezanost metalnih masa

ispitivanje funkcionalnosti (provjera podeSenja i prorade zastite NN odvoda)
ispitivanje zastitnog uredaja diferencijalne struje

izdavanje ispitnih protokola

Provjera elektrine instalacije sustava zastite od munje pregledom obuhvaca slijedeée provjere:

e pregled nacina polaganja vodova i upotrijebljenih materijala
e provjera presjeka vodova s obzirom na projektirane vrijednosti
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provjera broja i poloZaja mjernih spojeva

ispravnosti postavljanja rasklopnih uredaja u pogledu rastavnog razmaka

provjera mehani¢ke zastite mjernih spojeva

provjera kvalitete spojeva na mjernim spojevima, odvodima i hvataljkama

pregled priklju¢aka metalnih masa na instalaciju sustava zastite od munje (ukoliko nisu dostupni potrebno ih
je provjeriti mjerenjem).

Mjerenjem instalacije sustava zastite od munje treba obuhvatiti:

e mijerenje otpora uzemljenja

e provjeru galvanske povezanosti svih metalnih masa s uzemljenjem

e provjeru rastavnih i mjernog spoja,

e izradu revizijske knjige za instalaciju sustava zastite od munje, te izdavanje ispitnih protokola.

Po zavr$enoj montazi instalacije elektronicke komunikacije izvrsiti sljedeca ispitivanja:

— neprekinutost instalacijskih vodica

— ispravnost spajanja

— istosmjerni otpor petlje

— kasnjenje rasprostiranja

— klizanje kadnjenja

— uneseni gubitak

— povratni gubitak

— gubitak preslu$avanja na blizem kraju

— zbirni gubitak preslusavanja na blizem kraju

— omijer slabljenja i presluSavanja na blizem kraju

— zbirni omjer slabljenja i presluSavanja na blizem kraju

— omijer slabljenja i preslusavanja na daljem kraju

—  zbirni omjer slabljenja i presluSavanja na daljem kraju
NAPOMENA:

Ispitivanje moze vrSiti samo kvalificirana i zato ovlastena osoba sa potrebnim certificiranim instrumentima. Sve
protokole investitor je duzan trajno Cuvati.

Redovito treba provoditi, sukladno posebnim tehni¢kim uvjetima za odrzavanje, preventivne servisne preglede
instalacija i poduzeti mjere otklanjanja uo€enih nedostataka, a isto tako provoditi i redovita funkcionalna ispitivanja cijele
instalacije, te obaviti mozebitne popravke i zamjenu neispravnih dijelova ili uredaja.

4.4, ZAHTJEVI TIJEKOM IZVODENJA | POSTUPCI ISPITIVANJA PRIJE UPORABE GRADEVINE

Cjelokupnu instalaciju treba izvesti prema prilozenim crtezima, troskovniku, tehni¢kom opisu, ovim uvjetima i vaze¢im
tehnickim propisima navedenim u eventualno zasebnim projektima koji daju prikaz tehnickih rieSenja za primjenu
pravila zastite na radu i zastite od pozara, vaze¢im hrvatskim normama i propisima te pravilima struke.

Izvodacl je duzan prije poCetka radova detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne primjedbe na vrijeme
dostaviti investitoru odnosno nadzornom inZenjeru.

Investitor je duzan tijekom realizacije objekta osigurati stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova.

Izvodad je duzan prije poCetka radova izvrsiti provjeru projekta, pa ukoliko smatra da su potrebne odredene promjene,
o tome treba obavijestiti nadzornog inZenjera i od njega pribaviti potrebnu suglasnost.

Nadzorni inZenjer ¢e po potrebi upoznati i projektanta s predloZzenom promjenom i traZiti njegovu suglasnost.

Tijekom izvodenja radova izvodac¢ je duzan sve nastale promjene u odnosu na projektno riedenje unijeti u izvedbeni
projekt te po zavrSetku radova investitoru predati projekt stvarnog izvedenog stanja.

Za vrijeme izvodenja radova izvodac je u obvezi voditi ispravan gradevinski dnevnik, sa svim podacima koje dnevnik
predvida, a svi zahtjevi i izvje$¢a, kako od strane nadzornog inZenjera tako i od strane izvoda¢, moraju se unijeti u
dnevnik.

Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim normama.
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Po donoSenju materijala na gradiliSste, na poziv izvoditelja nadzorni inZzenjer ¢e ga pregledati i njegovo stanje
konstatirati u gradevinskom dnevniku.

Nadzorni inZenjer treba osigurati (kontrolirati) da se u gradevinski dnevnik upisuju izjave o sukladnosti za pristigli
materijal na datum upisa na gradiliSte te da voditelj radova takoder upisuje da je pregledao taj materijal i da je on
sukladan normama koje su navedene u glavnom projektu.

Ako bi izvoditelj koristio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inzenjera,
materijal se mora zamijeniti odgovarajuc¢im.

Osim materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se u radu i poslije pokazalo nekvalitetno izvoditelj
je obvezan o svom troSku ispraviti.

Za ispravnost izvedenih radova izvoditelj garantira odredeni period (u dogovoru s investitorom) raéunajuc¢i od dana
tehnickog prijema objekta.

Sve kvarove i osteéenja koji bi se u tom periodu pojavili, bilo zbog primjene IoSih materijala ili nesolidne izvedbe,
izvoditelj je u obvezi otkloniti bez prava na naknadu.

Pustanje instalacije u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehni¢kog pregleda i dobivanja uporabne
dozvole (ukoliko to propisi zahtijevaju).

4.5. ZAHTJEVI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE

Svu ugradenu el. opremu i instalaciju je potrebno koristiti u granicama predvidenih i projektiranih uvjeta te
opterecenja, jer se samo na taj nain moze osigurati maksimalna trajnost el. instalacije, sukladno garantnim izjavama
proizvodaca el. opreme.

Sve potrebne intervencije na el. instalaciji kao i otklanjanje eventualnih nepravilnosti mogu obavljati samo stru¢no
osposobljene osobe s potrebnom kvalifikacijom.

Kod ugradnje zamjenske opreme, mogu se ugradivati samo proizvodi dokazane kvalitete s odgovaraju¢im tehnickim
karakteristikama i ispravama o sukladnosti.

Provjeru i ispitivanja elektriCne instalacije smiju izvesti samo registrirane i ovlastene tvrtke, sa svojim struénim i
ovlastenim osobljem, te umjerenim (umjerni list mora biti vazeéi) ispitnim instrumentima, a $to trebaju dokazati
odgovarajuc¢im potvrdama i uvjerenjima.

Za sve dovrdene provjere, ispitivanja i mjerenja, treba izdati pripadna pisana izvjes¢a i ispitne rezultate (za svaki
strujni krug - ukljuujuci povezane zastitne naprave). Svi nedostaci ili propusti, otkriveni tijekom provjeravanja radova,
moraju se ispraviti, a zatim ponoviti ispitni i mjerni postupci. Izvjestaje moraju sastaviti i potpisati osobe ovlastene za
provjeravanje.

Nakon prve provjere, tijekom odrzavanja, treba izvoditi povremeno pregledavanije i ispitivanje elektri¢ne instalacije.
Najveéi vremenski razmak je Cetiri godine.

Projektant:
Ivan Plasc¢ak, mag.ing.el.
U Antunovcu, prosinac 2021. godine.
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5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | NACIN ZBRINJAVANJA
GRADEVNOG OTPADA

5.1. TEHNICKI UVJETI
Op¢i uvjeti

Ovi tehnicki uvjeti su tehni¢ka pojasnjenja za ovu vrstu instalacija i sastavni su dio projekta i shodno tome
obvezujuéi za izvodaca.

Radovi koji su predmet ovog projekta moraju se izvesti prema nacrtima iz projekta, tehniCkom opisu i
troSkovniku sukladno vaze¢im hrvatskim propisima i pravilima struke.

Za sve promjene i odstupanja koja bitno utje€u na dano rjeSenje ovim projektom mora se pribaviti pisano
odobrenje nadzornog inZenjera odnosno projektanta.

Izvodac je obvezan prouciti tehni¢ku dokumentaciju prije poCetka radova, te pisano zatraZziti pojasnjenja
od projektanta, odnosno dati svoje primjedbe.

Izvodac je duzan upozoriti investitora i nadzornog inZenjera na sve eventualne nedostatke u glavnom
projektu koji bi mogli ugroziti sigurnost gradevine, Zivote i zdravlje ljudi, promet ili susjedne gradevine. U
toku izvodenja radova, izvodac je duzan nastale izmjene i odstupanja unijeti u projekt i ucrtati crvenom
bojom.

Sav materijal koji ¢e se koristiti pri izvedbi radova mora odgovarati hrvatskim normama. Izvoda¢ ne smije
ugraditi materijal koji nije specificiran troSkovnikom, osim ako se sa tom izmjenom pisano suglasi
projektant.

Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Radovi koji bi se tijekom izvedbe ili kasnije pokazali nekvalitetnim
moraju se ponovno izvesti o trodku izvodaca. Izvoda¢ mora pribaviti dokaze o kvaliteti svih ugradenih
proizvoda i opreme (certifikat/ izjava o sukladnosti), te dokaze o kvaliteti izvedenih radova, a posebno
dokaze o kvaliteti vezanoj za zastitu od pozara.

Kabeli se polazu po naznacenoj trasi u planu instalacija postivajuci pri tome polozaj postojeéih i
projektiranih instalacija. Pri odmatanju kabela treba pripaziti da se kabel ne osteti ili usu€e. Kod polaganja
kabela treba se pridrZavati propisanog radijusa savijanja.

Nulti i za&titni vodici ne smiju biti osigurani, a moraju se razlikovati od faznih vodi€a po boji. U elektrickom
smislu vodi€i moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

Nastavljanje i grananje vodova Cini se isklju€ivo spojnicama i u propisanim razvodnim kutijama. Za
nesmetano spajanje vodica u razvodnim kutijama i svjetilikama potrebno je produljiti vodi¢e za 20 cm. Svi
spojevi moraju biti dostupni radi pregledavanja, ispitivanja i odrzavanja odnosno moraju se izvesti sa
odgovarajuéim stezaljkama i spojnicama.

Razdjelnici, svjetiljke i drugi instalacijski materijal treba prije montaze ispitati na tehni¢ku ispravnost.

Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljani pregledno i oznaleni prema propisom
definiranim oznakama, a elementi na vratima natpisnim plo¢icama.

Pri izvedbi radova narocitu pozornost posvetiti ve¢ postojecim instalacijama kako ne bi doSlo do ostec¢enja.
Ukoliko dode do osteéenja, izvodac je duzan otkloniti ih 0 svom troSku.

RusSenja, dubljenja i buSenja konstrukcije smiju se izvesti samo uz suglasnost nadzornih inzenjera za
gradevinske i strojarske radove.

Sva oruda i strojevi za izvedbu radova, kao i oruda i strojevi koji ¢e se koristiti u projektiranom objektu
moraju biti certificirani i provjereni u odnosu na sigurnost u eksploataciji.

Po zavrSetku radova izvodac je duzan investitoru predati projekt izvedenog stanja.
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Za vrijeme izvodenja radova, izvodac je duzan voditi dnevnik sa svim podacima koje ovakav dnevnik
predvida.

Svi zahtjevi i primjedbe, kako od strane nadzornog inzenjera, tako i od strane izvodac¢a, moraju se obavljati
upisivanjem u dnevnik.

Sve §to nije obuhvaceno ovim projektom i tehni¢kim uvjetima, izvodac¢ je duzan izvesti u svemu prema
postojeé¢im propisima za izvodenje ovih vrsta radova.

Zavrsni uvjeti

Izvodaé predaje investitoru potpuno ispravno i dovrdenu gradevinu, izvedeno prema ovom projektu, a
poslije primopredaje ili tehni¢kog pregleda.

Izvodac je duzan gradevinu dovesti u ispravno stanje po primjedbama Povjerenstva za tehnicki pregled
bez prava naknade za ove radove.

Prigodom tehni¢kog pregleda izvodac je duzan dati Povjerenstvu za tehnicki pregled, a kod primopredaje
objekta takoder i investitoru slijedece:

- izvedbeni projekt s unedenim izmjenama, ako je doslo do odstupanja,
- certifikat sukladnosti svih ugradenih elemenata,
- ispithu dokumentaciju
- geodetski snimak i skicu iskolenja.
Jamstveni rok za izvrSene radove iznosi dvije godine od datuma izvr§ene primopredaje.

Sve ostalo prema ugovoru za izvodenje radova po ovom projektu.

5.1.1. Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom

Tijekom izvodenja radova, izvoda¢ je duZan voditi pojaCani nadzor glede nekontroliranog odbacivanja
otpada (ostatak materijala, ambalaza, pomocna sredstva kod izvodenja radova i slicno), kako navedeni
otpad ne bi nekontrolirano do$ao do mjesta s kojih svojim sekundarnim djelovanjem moze naskoditi
zdravlju ljudi i onecCidéenju okolisa.

Neispravne materijale, kao i oni materijale koji se nisu iskoristili kod izvodenja radova, potrebno je odloZiti
na odgovaraju¢im mjestima, koja ¢e odrediti sluzbeni predstavnik korisnika.

Po zavrSetku izgradnje, potrebno je demontirati sve pomocéne objekte, otpad deponirati na za to prikladna
mjesta, a cijeli prostor koji se nalazio u zoni izvodenja radova, dovesti u stanje sto sli¢nije onom prije
izvodenja radova.

Nakon iskopa i ostalih zemljanih radova mora se izvrSiti sanacija terena zatrpavanjem i poravnavanjem.
Vidak zemlje nakon poravnavanja treba odvesti, a cijeli prostor ozeleniti, odnosno dovesti u prvobitno
stanje.

Po zavrSetku uredenja okolisa, nadzorni inzenjer mora uredenje okoliSa pisano potvrditi upisom u
gradevnu knjigu/dnevnik izvodenja radova.

U toku izvodenja radova, izvodac je duzan voditi pojacani nadzor glede nekontroliranog odbacivanja
otpada (ostatak materijala, ambalaza, pomocna sredstva kod izvodenja radova i slicno), kako navedeni
otpad ne bi nekontrolirano doSao do mjesta s kojih svojim sekundarnim djelovanjem moze naskoditi
zdravlju ljudi i onec€iséenju okolisa.

Neispravne materijale, kao i oni materijale koji se nisu iskoristili kod izvodenja radova, potrebno je odloziti
na odgovaraju¢im mjestima, koja ¢e odrediti sluzbeni predstavnik korisnika.

Po zavrSetku izgradnje, potrebno je demontirati sve pomocne objekte, otpad deponirati na za to prikladna
mjesta, a cijeli prostor koji se nalazio u zoni izvodenja radova, dovesti u stanje Sto sli¢nije onom prije
izvodenja radova.

Po zavrSetku uredenja okoliSa, nadzorni inzenjer mora uredenje okoli8a pismeno potvrditi upisom u
gradevnu knjigu/dnevnik izvodenja radova.
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5.1.2. Posebni tehni€ki uvjeti gospodarenja opasnim otpadom

Poseban elektri¢ni i elektroni¢ki otpadom (EE otpad) koji je reguliran Zakonom o odrzivom gospodarenju
otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektricnom i elektroni¢kom
opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19, 7/20) a koji viSe nije za uporabu (el. prigusnice, fluo
cijevi, led svjetilike, baterijsko napajanje i dr.) potrebno je adekvatno zbrinjavati kod ovlastenih tvrtki
registriranih za tu djelatnost.

5.2. PRIKAZ MJERA ZASTITE OKOLISA

Tijekom izvodenja radova, izvodac je duzan voditi poja¢ani nadzor glede nekontroliranog odbacivanja
otpada (ostatak materijala, ambalaza, pomocna sredstva kod izvodenja radova i slicno), kako navedeni
otpad ne bi nekontrolirano doSao do mjesta s kojih svojim sekundarnim djelovanjem moze naskoditi
zdravlju ljudi i onecis¢enju okolisa.

Nakon izvodenja rekonstrukcije potrebno je urediti okolis gradilista, tj:

e prostor koji je bio namijenjen skladistenju dovesti u prvobitno stanje otklanjanjem otpadnog
materijala i ambalaze

o s prostora koji je sluZio kao skladiSte alata i mehanizacije ukloniti isti, a prostor dovesti u prvobitno
stanje

e sav preostali materijal iskopa, potrebno je ukloniti na unaprijed pripremljenu deponiju
sve priviemene gradevine izgradene u sklopu pripremnih radova, opremu gradiliSta, neutroSeni
materijal, otpad i sli€éno, treba ukloniti sa zemljiSta zahvata rekonstrukcije i prilazima.

o koristeno zemljiste potrebno je dovesti u uredno stanje prije izdavanja Uporabne dozvole.

Po zavrSetku izgradnje, potrebno je demontirati sve pomocne objekte, otpad deponirati na za to prikladna
mjesta, a cijeli prostor koji se nalazio u zoni izvodenja radova, dovesti u stanje $to sli¢nije onom prije
izvodenja radova.

Nakon iskopa i ostalih zemljanih radova mora se izvrSiti sanacija terena zatrpavanjem i poravnavanjem.
Visak zemlje nakon poravnavanja treba odvesti, a cijeli prostor ozeleniti, odnosno dovesti u prvobitno
stanje.

Po zavrSetku uredenja okolisa, nadzorni inZzenjer mora uredenje okoliS8a pisano potvrditi upisom u
gradevnu knjigu/dnevnik izvodenja radova.

ElektriCne instalacije tijekom eksploatacije nece utjecati na zagadenje okolisa.

Projektant:
Ivan Plasc¢ak, mag.ing.el.

U Antunovcu, prosinac 2021. godine.
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6. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

POPIS OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE MOGU NASTATI OD EL. INSTALACIJE:

e Postoji opasnost od direkthog dodira na dijelovima opreme, uredaja i vodi¢a koji nisu elektri¢ni
izolirani, a na dohvat su moguceg dodira.

e Postoji opasnost od indirektnog dodira dijelova koji su u normalnom stanju izolirani od napona,
tako da u slu€aju slabljenja izolacije dode do prenosSenja napona na vodljive dijelove opreme ili
instalacija.

¢ Radi koriStenja gradevine u doba dana kada nema dnevne osvijetlijenosti u objektu postoji opasnost
od ozljeda pri kretanju i koriStenju.

e Postoji opasnost od zapaljenja koju moze izazvati elektricna struja.

o Postoji opasnost od djelovanja munje na gradevinu.

MJERE ZASTITE NA RADU:

Zastita od elektricnog udara predvidena je u skladu s HRN HD 60364-4-41.—Niskonaponske elektriche
instalacije — —4 — 41. dio: Sigurnosna zastita — Zastita od elektricnog udara kao zastita od direktnog udara
(toka 4) i kao zastita od indirektnog udara (to¢ka 5), a primijenjeni tip razvoda je TN-S.

Zastita od direktnog udara izvodi se izoliranjem (za vodice i kabele) i postavljanjem u zatvorena kucista
(za ne zasticenu opremu koja se postavlja u razdjelnike).

Zastita od indirektnog udara predvidena je automatskim iskljuenjem napajanja koje se vrsi uredajima
nadstruje, pomocu rastalnih i automatskih osiguraca.

Kod kvara izolacije i direktnog spoja faznog (L) vodi¢a s kuc¢istem odnosno zastitnim vodiéem, mora potedi
tolika struja kvara, da osiguraC automatski iskljuCi napajanje u vremenu manjem od 0,4 s za strujne
krugove do 32A te 5s za napojne krugove el. razdjelnika, odnosno iznad 32A.

U cCitavoj instalaciji boja zastitnog vodi¢a (PE) mora biti Zuto-zelena, a boja nultog vodi¢a (N) mora biti
svijetlo-plava.

U objektu se provodi mjera izjednacenja potencijala a prema HRN HD 60364-5-54:— Niskonaponske
elektriCne instalacije — — 5-54. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme — Uzemljenje i zastitni vodici (glavno
izjednacenje potencijala i dopunsko izjednacenje potencijala). Izjednacenje potencijala provodi se preko
metalnih konstrukcija i kratkospojnih kabela a prikljuéuju se sljedeéi prirodne sastavnice na sustav
uzemljenja:

(metalna) instalacija vodovoda
(metalna) instalacija plina
instalacija grijanja

metalni razdjelnici

ventilacijski cjevovodi

ostale metalne mase

U razdjelniku mora biti izvrSeno galvansko povezivanje svih metalnih dijelova koji ne pripadaju strujnim
krugovima. Nezasti¢eni dijelovi strujnih krugova moraju se zastititi od slu€ajnog dodira.

Sva oprema u razdjelniku mora biti oznacena prema elektricnoj shemi koja mora biti prilozena.
Na razdjelniku mora biti jasna oznaka prema projektu i opce upozorenje na opasnost od elektriCne struje.

Kod postavljanja kabelskog voda primjenjuje se skup razli¢itih gradevinskih i elektromontaznih radova te
je stoga potrebno za svaki od njih primijeniti odgovarajuée mjere zastite radi osiguranja radnih mjesta i
radnika.
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IzvodaC radova duzan je primijeniti odgovarajucu tehnologiju izvedbe gradevinskih i elektromontaznih
radova s potrebnim opisima i skicama, te tehni¢kim rieSenjima za primjenu pravila zastite na radu.

Obzirom na specificnost radova kod polaganja kabela izvoda¢ mora biti registriran za izvodenje takvih
radova, a radnici osposobljeni za te poslove. Prije po€etka izvodenja radova radnici moraju biti upoznati
sa svim opasnostima i primjenom zastitnih sredstava.

Nadzorna sluzba investitora duzna je obustaviti radove ukoliko se ne odvijaju u skladu s propisanim
uvjetima odnosno s propisanim mjerama zastite na radu.

Radove na kabelu treba vrsiti kada je kabel u beznaponskom stanju uz prethodna osiguranja od
ukopcavanja.

Prilikom izvodenja radova na kabelskim vodovima potrebno je pridrzavati se internih preporuka
proizvodaca kabela i kabelske opreme.

Nadstrujna zastita provodi se za svaki strujni krug, a predvidena je kao zastita vodova od struje
preopterecenja i zastita vodova od struje kratkog spoja Zastita od preopterecenja predvidena je primjenom
osiguraca i zastitnih prekida¢a tako da je nazivna struja zastitne naprave uvijek veéa od projektirane struje
za strujni krug, a manja od podnosive struje voda i opreme prikljuene na vod. Zastita od kratkospojnih
struja predvidena je primjenom osiguraca i zastitnih prekidaca tako da osigurava prekidanje kratkospojne
struje prije nego ta struja prouzrokuje opashost od toplinskih i mehani¢kih djelovanja u vodi¢ima i
spojevima.

Dimenzioniranje vodova je izvr§eno prema strujnom opterecéenju u ovisnosti o vrSnoj snazi i faktoru snage.
Zastita od toplinskog djelovanja izvodi se prema normi HRN HD 384.4.42 S1 i to:

- zastita od zapaljenja, izgaranja ili razgradnje materijala
- zastita od opekotina
- zastita od slabljenja sigurnog rada ugradene opreme (pregrijavanje)

Zastita od pozara je osigurana smjestajem dijelova opreme pod naponom u kucista koja moraju izdrzati
najviSu temperaturu koju moze proizvesti elektrotehni¢ka oprema. Oprema je odabrana i dimenzionirana
tako da ne moZze dosti¢i povrSinske temperature koje bi mogle prouzrociti pozarnu opasnost na susjedne
materijale.

Zastita od prenapona provodi se u skladu sa normom HRN HD 60364-4-443. ElektriCha instalacija se
opskrbljuje elektricnom energijom podzemnim kabelskim vodom koji ne uklju€uje nadzemne vodove.

Zastita od elektromagnetskih smetnji (EMI) provodi se u skladu sa normom HRN CLC/R64-004:2003.
Mijere koje se poduzimaju protiv elektri¢nih i magnetskih utjecaja na elektri¢nu opremu:

Sva elektricna oprema mora udovoljiti odgovarajuc¢im zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti (EMC).
U gradevini je predvideno izjednacivanje potencijala na sabirnicu izjednaéenja potencijala. Kod paralelnog
vodenja energetskih i elektronickih vodova mora se osigurati odgovarajuce odjeljivanje (razmak ili
zaslanjanje), a krizanje treba izvesti pod pravim kutovima. Odabirom zajedniCke staze za razvodenje
vodova razli€itih sustava izbjegnuto je formiranje induktivnih petlji.

Projektant:
Ivan Plascak, mag.ing.el.
U Antunovcu, prosinac 2021. godine.
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7. PRIKAZ TEHNICKIHvRJEéENJA ZA PRIMJENU PRAVILA
ZASTITE OD POZARA

MOGUCI UZROCI NASTANKA POZARA (POZARNIH OPASNOSTI):
Potencijalnu pozarnu opasnost predstavlja elektro instalacija, na kojoj moze do¢i do:
- nastanka poZara zbog pregrijavanja kabela uslijed preopterec¢enja:

Na pocletku kabelskog odvoda je predvidena nadstrujna zastita od preoptereéenja odabrana prema strujama
potro$aca, a ispod dopustenih struja kabela, tako da ¢e ova zastita uvijek djelovati ¢im strujno opterecenje kabela,
Sto prouzrokuje zagrijavanje, trajno prijede dopustenu vrijednost.

U projektu je izvrSena racunska provjera presjeka i efikasnost zastite od preopterecenja svih napojnih kabela.
- nastanka poZara na kabelima zbog pregrijavanja uslijed struja kratkog spoja:

Ugradena zastita je odabrana tako, da sve struje kratkih spojeva prekida prakti¢ki trenutacno, prije nego $to dolazi
do naglog razvijanja toplinske energije, koja se ne moze odvoditi.

U projektu je izvrSena radunska provjera efikasnosti zastite od kratkog spoja u pojedinim strujnim krugovima za slucaj
jednopolnog kratkog spoja, kao najkriti€niji slucaj.

Nadstrujna zastita je odabrana prema oCekivanim strujama, te ¢e se kvar u najkra¢em roku otkloniti od napona.
- nastanka poZara na elektricnoj opremi:

Elektricna oprema ne smije predstavljati opasnost od pozara za okolne materijale. Elektroinstalacijska oprema je
odabrana tako, da se na povrSinama te opreme ne pojavljuje temperatura ve¢a od dopustene, a koja je propisana
temperaturnom klasom. Za slu€aj kvara na opremi djelovati ¢e odabrana zastita.

Sva elektroinstalacijska oprema za elektri¢éne instalacije je odabrana prema vazecéim tehni¢kim propisima i izradena
od kvalitetnog materijala.

Svi spojevi su ¢vrsto stegnuti da bi se izbjeglo pregrijavanje zbog prijelaznog otpora.

Pri polaganju kabela elektri¢nih instalacija izvoda¢ se mora drZati opisa u Tehni¢kim uvjetima, TehniCkom opisu i
vazec¢im standardima.

Ukoliko dode do pozara potrebno je iskljuciti glavnu sklopku u glavnom razvodnom ormaru Ro. Nakon toga primijeniti
radnje odredene za spre€avanje pozara i organiziranje protupozarne zastite.

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA (na temelju Zakona o zastiti od pozara NN br. 92/10):

Oprema i vodovi su dimenzionirani i odabrani u okviru nazivnih vrijednosti

Sva oprema je predvidena u odgovarajucéoj izvedbi prema uvjetima gradnje.

Svi vodovi imaju dvostruku PVC izolaciju sa dva plasta ili dva sloja PVC-a i sloj gume.

Sav materijal je certificiran i ima pojedinaéne ili tipske certifikate o kontroli kvalitete.

Napojni kabel i svi ostali vodovi su dimenzionirani s obzirom na dopusteni pad napona i strujno opterecenje.

U normalnom pogonu pregrijavanje vodi€a nije moguce, jer struja normalnog optereéenja ne prelazi trajno dopustenu
struju.

Svi strujni krugovi i troSila su zasti¢eni od razornog djelovanja struja preopterecenja, kratkog spoja i zemljospoja
zastitnim uredajima brze karakteristike okidanja.

U sluc€aju kratkog ili dozemnog spoja zastitni uredaj ¢e pouzdano iskljuciti oSte¢eno troSilo prije nego se pojave
opasne struje kratkog spoja.

Na objektu ¢e biti izveden temeljni uzemljivac.
Sve metalne mase biti ¢e medusobno galvanski povezane i priklju¢ene na uzemljivac.

Na gradiliStu treba osigurati dovoljan broj aparata za gasenje pozara.
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Struéne osobe koje ¢e rukovati i odrzavati gradevinu moraju biti obu€ene za pravilan i siguran rad te opremljene
zastitnim sredstvima i aparatima za gaSenje pozara.

Izvodac radova duzan je po zavrsetku instalacije izvrsiti mjerenja otpora izolacije i uzemljenja, kao i djelovanja zastite,
a investitor to mora raditi tijekom eksploatacije u propisanim vremenskim razmacima kao preventivnhu mjeru za
pravovremeno otkrivanje eventualnih opasnosti.

Elektricna oprema i vodovi izabrani su tako da su u skladu s uvjetima ugradnje (HRN HD 60364-5-51). Elektri¢na
oprema i vodovi tako su dimenzionirani da je osigurano koridtenje u granicama nazivnih vrijednosti, odnosno
dozvoljenih vrijednosti struje i napona.

Prekomjerno zagrijavanje je sprijeCeno osiguranjem od kratkog spoja i preoptereéenja. Osiguranje je predvideno za
svaki strujni krug pomoc¢u automatskih osiguraca, a u skladu s normom HRN HD 384.4.42 S1.

Dimenzioniranje vodova obzirom na termi¢ko optereéenje predvideno je u skladu s normom HRN HD 384.5.523 S2.

Prolaze kabela kroz zidove treba izvesti koncentrirano na jednom mijestu te ih je hakon polaganja kabela potrebno
sanirati.

Iz svega gore navedenog slijedi da postoji vrlo mala vjerojatnost nastanka i proSirivanja poZara na druge zone i
gradevine.

Dodatne mjere:

Prije izvodenja radova, investitor mora osigurati kvalitetan i struan nadzor nad montazom kompletne elektriCne
instalacije. Tijekom koridtenja objekta, u slu€aju nastanka pozara na objektu zbog nepaznije ili uzrokovanog ljudskim
faktorom, treba prekinuti dovod elektricne energije.

Projektant:
Ivan Plas¢ak, mag.ing.el.
U Antunovcu, prosinac 2021. godine.
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8. PROJEKTIRANI VIJEK GRADEVINE | UVJETI ODRZAVANJA

PROJEKTIRANI VIJEK GRADEVINE | UVJETI ODRZAVANJA

Procijenjeni vijek uporabe elektrotehnickih instalacija iznosi 25 godina, a ugradenih prikljucnih i sklopnih elementa
do 10 godina.

Procijenjeni vijek trajanja ne odnosi se na aktivnu elektroni¢ku opremu, el uredaje, izvore svjetlosti, predspojne
naprave, svjetlosne indikatore, itd., ve¢ samo na pasivnu elektricnu opremu uz obavezno redovno odrzavanje.
Tijekom trajanja gradevine, vlasnik gradevine treba planirati i na pola vijeka trajanja gradevine te po potrebi izvesti
rekonstrukciju pripadne el. instalacije.

Stvarni vijek uporabe pojedine opreme ovisi 0 uvjetima eksploatacije i odrzavanju tijekom perioda eksploatacije.

Svu ugradenu elektriénu opremu i instalaciju je potrebno koristiti isklju¢ivo za projektiranu namjenu u granicama
predvidenih i projektiranih uvjeta te opterecenja, jer se samo na taj nadin moze osigurati maksimalna trajnost el.
instalacije, sukladno garantnim izjavama proizvodaca elektro opreme.

Tijekom uporabe elektriCna instalacija je podlozna starenju i mehanickim ostecenjima Sto moze uzrokovati da oprema
nema viSe svoju funkciju odnosno da nacin zastite od direktnog dodira viSe ne udovoljava svojoj zastitnoj namjeni.

Odrzavanjem elektrine instalacije treba se saCuvati stupanj kvalitete postignut izradom elektri¢nih instalacija (od
projekta do zavrSnih ispitivanja) te odgovaraju¢éim povremenim (periodi¢nim) pregledima i ispitivanjim osigurati
pouzdanu i sigurnu elektri¢nu instalaciju za cijelo vrijeme njezine uporabe.

Pregledom se utvrduje da li su svi dijelovi elektri¢ne instalacije u ispravnom stanju.
a. Vizualni pregled elektricne instalacije

Vizualni pregled elektri¢ne instalacije obavlja se prema normama HRN HD 60364-6, HRN EN 60079-14 i HRN EN
60079-17, a prethodi ispitivanju. To uklju€uje slijedece preglede:

e trajnog ozi€enja elektricne opreme kako bi se utvrdilo njeno udovoljavanje uvjetima sigurnosti i
odgovaraju¢im normama. Instaliranje el. opreme mora biti sukladno uputama proizvodaca, a sama oprema
ne smije biti vidljivo oSte¢ena. Elektro oprema mora biti odabrana prema normi. Ova toc¢ka uklju€uje pregled
oznaka i certifikata;

o zastite od elektricnog udara, uklju€ujuc¢i mjerenje razmaka postavljenih barijera, zapreka i sl.;

mjera zastite od poZara (protupozarne zapreke, zastita od termickih efekata i sl.);

odabira vodiCa prema strujnom opterecenju i pad napona, Sto bi trebalo biti obavljeno prema projektno-

tehnickoj dokumentaciji;

prisutnosti odgovarajucih rastavnih i sklopnih uredaja i ispravnosti njihovog smjestaja;

odabira opreme i zastitnih mjera obzirom na vanjske utjecaje;

identifikacija nul i zastitnih vodi¢a;

prisutnosti shema, obavijesti upozorenja i ostalih sli¢nih informacija;

identifikacija strujnih krugova, osiguraca, sklopki, stezaljki itd.;

prikladnosti priklju€aka vodi€a;

U blizini razvodnih ormara ne smiju se drzati zapaljivi predmeti niti smije biti zaprije€en pristup ormaru.

Ukoliko je tijekom uporabe elektricne instalacije doslo do promjena u dijelovima instalacije (izmjena elektrine
opreme) potrebno je izvrSiti pored navedenih i ostale preglede koji se izvode pri prvom pregledu (izbor opreme u
skladu sa zahtjevima i propisima sigurnosti, zahtjevima pravilnika i normi, izbor opreme u skladu s vanjskim
utjecajima, izbor presjeka vodi€a s obzirom na optereéenje, izbor i postavljanje rastavnih i sklopnih uredaja, polaganje
i spajanje vodita i zastitta od korozije, provjera zahtjevanih presjeka neutralnih, zastitnih i dozemnih vodi¢a, zabrana
smjestaja sklopnih uredaja u zastitne vodicCe, lagan pristup za odrZzavanje i razmaci).

Zamjena dijelova elektri¢ne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utje€e na zate¢ena tehnicka
svojstva gradevine.
Radove na elektri€noj instalaciji mozZe izvoditi za to ovladtena pravna ili fiziCka osoba

Kod izvodenja bilo kakvih radova na elektriénim instalacijama cijela ili dio gradevine mora se iskljuciti sa
elektroenergetskog napajanja pomocu glavnog prekida¢a u pripadajucoj razdjelnici.

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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Svaka promjena u elektriCnoj instalaciji mora se dokumentirati u projektu izvedenog stanja i jednopolnim shemama
razvodnih ormara.

b. Ispitivanje i mjerenje elektri¢ne instalacije

Uz redovito odrzavanje, veoma je vazno periodi¢ki, u propisanim vremenskim razdobljima (Tehni¢ki propis za
niskonaponske elektricne instalacije, NN 5/10), provoditi ispitivanje izvedene elektroinstalacije sa svrhom provjere
ispravnosti funkcioniranja primijenjenih sigurnosnih mjera, odnosno otklona eventualnih malih neispravnosti na
instalaciji, a koje mogu dovesti do vecéih Steta i tragi¢nih posljedica.

Mjerenjima i ispitivanjima utvrduje se da li elektri¢na instalacija ispunjava zahtjeve odredene projektom:

- mjerenje otpora izolacije

- ispitivanje impendancije petlje kvara

- ispitivanje neprekidnosti zastitnog vodi¢a i vodi¢a za izjedna&avanje potencijala
- mjerenje galvanske povezanost metalnih masa

- ispitivanje funkcionalnosti protupani¢ne rasvjete

- ispitivanje funkcionalnosti zastitnih uredaja diferencijalne struje

- mjerenje otpora uzemljenja

Ucestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja elektri¢ne instalacije provodi se najmanje svake Cetiri godine.

c. Elektronicke komunikacijske instalacije

Potrebno je vrsiti preventivno odrzavanije: periodi¢ku provjeru stanja instalacije.
Tijekom preventivhog odrzavanja treba provijeriti:

- kabliranje u uporabi

- zalihost kabliranja

- kvalitetu spojeva

- elektriéno napajanje te uzemljenje i izjednacenje potencijala

- hladenje i temperaturu kucista aktivne opreme

- protupozarno brtvljenje

- fizitka oStecenja, zaprljanja i degradacija materijala komponenata (stanje opruznih komponenata RJ45
priklju€nica, nagnjecenja kabela, stanje spojeva konektora na kabelima, korozija na spojevima za uzemljenje
i izjednagenje potencijala isl.)

- promjenu uvjeta okoline

- razdjelnici se moraju odrZzavati u preglednom i urednom stanju

- provjeriti uvode u zgradu

- provjeriti prijenosne performasne glavnih veza

Postupak detekcije i otklanjanja kvarova, te sve radnje i poduzete mjere proizaslim iz odrzavanja odnosno otklanjanja
kvarova treba dokumentirati, te po potrebi azurirati dokumentaciju izvedenog stanja.

NAPOMENA:

Provjeru i ispitivanja elektri€ne instalacije smiju izvesti samo registrirane i ovladtene tvrtke, sa svojim struénim i
ovlastenim osobljem, te umjerenim (umjerni list mora biti vaZzeci) ispitnim instrumentima, a Sto trebaju dokazati
odgovaraju¢im potvrdama i uvjerenjima.

Za sve dovrene provjere, ispitivanja i mjerenja, treba izdati pripadna pisana izvjeS¢a i ispitne rezultate (za svaki
strujni krug - uklju€ujuci povezane zastitne naprave). Svi nedostaci ili propusti, otkriveni tijekom provjeravanja radova,
moraju se ispraviti, a zatim ponoviti ispitni i mjerni postupci. IzvjeStaje moraju sastaviti i potpisati osobe ovlastene za
provjeravanje.

Projektant:
Ivan Plascak, mag.ing.el.

U Antunovcu, prosinac 2021. godine.

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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9. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

VRSTA RADOVA TROSKOVI

1. ElektrotehniCke instalacije i oprema 210.000,00 kn

PDV 25% 52.500,00 kn

SVEUKUPNO 262.500,00 kn
Projektant:

Ivan Plasc¢ak, mag.ing.el.
U Antunovcu, prosinac 2021. godine.

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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10. NACRTI

Gradevina: ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
Mjesto i datum: Antunovac, prosinac 2021.
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Opis NN prikljucka:

Ukupna prikljuéna snaga: 13,80 kW, Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV

Mjesto priklju¢enja na mrezu: NN podzemna mreza

Napajanje mjesta prikljuéenja iz: 1TS108517 / izvod: SKO 5 BANA JELACICA 67A.

Priklju¢ni kabel XPOOA 4x35mm2. Sve u skladu sa EES: 4008-70053386-100000112

Opis TK prikljucka:

- od komunikacijskog prikljuénog ormari¢a TKO predvidena je mogucnost spajanja na podzemnu i zraénu EKI
- Za potrebe podzmenog prikljucka od TKO poloZiti cijevi 2x PEHD @ 75mm do uli¢nog ruba parcele

- Za potrebe zra¢nog prikljucka od TKO poloZiti cijev CSS 40mm do krovista

Od TKO do HD ormara postaviti CSS 40mm

Hrvatski Telekom d.d.
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@ OPTIMUM ing d.o.o. PROJEKTANT: x
Opt MUIM  Gospodarska zona 23 IVAN PLASCAK, mag.ing.el. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ney 31216 Antunovac FAZA PROJEKTA: GLAVNI
OIB: 08693553519 BROJ PROJEKTA: 4/21-EL
INVESTITOR: | cENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLIANU DJECU ZOP: 15/2021-DS
OIB 27772905220 HR-31000 OSIJEK, Dunavska 53 DATUM: PROSINAC 2021.
GRADEVINA: MJERILO: 1:100
ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA NAZIV CRTEZA:
JEDNOPOLNA SHEMA GRO
LOKACDIA: k.2.br. 2188/1 k.0. Josipovac DIO 3/3
HR-31220 VISNJEVAC, bana Josipa Jelaci¢a 81 BROJ CRTEZA: 43




2xUTP Cat.6/CSS @25 mm

ww/ -

2 xUTP Cat. 6 /CSS @ 25 mm

TWE/

2xUTP Cat.6/CSS @25 mm

Tﬂy

2 x F/UTP Cat. 6 /CSS @32 mm
+ OPTIKA

PEHD @ 30 mm
za nadz. EK priklju¢ak

A

230V
ﬂ@i PIF-Y 16 mm2/ CSS @ 16 mm

2 x PEHD @75 mm —=
za podz. EK priklju¢ak Na GIP

NAPOMENA: Od CTR ormara u prizemlju do BD potrebno poloziti kabel 2 x F/JUTP Cat 6 u 2xCSS @32.
0d HD stana do TEL priklju€nica potrebno poloZiti U/UTP kabel Cat 6, u CSS @25.

@ OPTIMUM ing d.o0.0. ; V
g PROJEKTANT: _ ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Gospodarska zona 23 IVAN PLASCAK, mag.ing.el.
ey 31216 Antunovac FAZA PROJEKTA: GLAVNI
OIB: 08693553519 BROJ PROJEKTA: 4/21-EL
INVESTITOR: | CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLIANU DJECU ZOP: 15/2021-DS
OIB 27772905220 HR-31000 OSIJEK, Dunavska 53 DATUM: PROSINAC 2021.
GRADEVINA: MJERILO: 1:100
ZGRADA SOCIIALNE NAMIENE - POLIKLINIKA NAZIV CRTEZA:
LOKACIIA: k.&.br. 2188/1 k.0. Josipovac Blok shema - EKM
HR-31220 VISNIEVAC, bana Josipa Jelaci¢a 81 BROJ CRTEZA: 51




Sa antena (FM, DVB-T, SAT)
8 x KOKA9ON , 7 mm, 75 Q /2 x CSS @ 50 mm

230V i ji
iz GRO BD - ZAS PIF-Y 16 mm2/ CSS @ 16 mm

4 3 2 1 L
L jui jui jui Na GIP
1xKOKA,7 mm, 75 Q/CSS @20 mm
2. KAT
1
L
1xKOKA,7 mm, 75 Q/CSS @20 mm
1. KAT
2xKOKA,7 mm,75Q/CSS @26 mm
2 y PRIZEMLJE
L L
2 x KOKA + 2 x F/UTP Cat. 6 / CSS & 40 mm
veza ZAS - CTR

1xKOKA,7 mm, 75 Q/CSS @20 mm

TKO

NAPOMENA:  Od ZAS ormara NA 2. KATU do TV priklju€nica u sobama stanova je potrebno poloZiti koaksijalni kabel KOKA, 7mm, 75Q u CS @25.

@ OPTIMUM ing d.o0.0. ; .
g PROJEKTANT: _ ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Gospodarska zona 23 IVAN PLASCAK, mag.ing.el.
ey 31216 Antunovac FAZA PROJEKTA: GLAVNI
OIB: 08693553519 BROJ PROJEKTA: 4/21-EL
INVESTITOR: | CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLIANU DJECU ZOP: 15/2021-DS
OIB 27772905220 HR-31000 OSIJEK, Dunavska 53 DATUM: PROSINAC 2021.
GRADEVINA: MJERILO: 1:100
ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA NAZIV CRTEZA:
LOKACIJA: k.&.br. 2188/1 k.0. Josipovac Blok shema - antenski sustav
HR-31220 VISNIEVAC, bana Josipa Jelaci¢a 81 BROJ CRTEZA: 52




VP-2  Unutami audio - video

monitor

gl

1. KAT

JY(St)Y 2x2x0,8mm / CSS @20

VP-1  Unutarni audio - video

monitor

gl

2 x JY(St)Y 2x2x0,8mm / CSS @25
+ PPIL 4x1,5mm2 / CSS @25

GRO

Trafo za portafonski sustav

Trafo 230V / 12V za el. bravu vrata

VP-PANEL
@ m

i

PRIZEMLJE

EL. BRAVA (12V)

Vanjski pozivni panel - set za 3 korisnika audio i video
Uklju€uje vanjsku video/audio jedinicu, pozivni panel, Sifrarnik za vrata,

instalacijsku kutiju, okvire i sav ostali pribor

opti

OPTIMUM ing d.o0.0.
Gospodarska zona 23
31216 Antunovac
OIB: 08693553519

INVESTITOR: | CENTAR ZA NESTALU I ZLOSTAVLIANU DIJECU
OIB 27772905220 HR-31000 OSLIEK, Dunavska 53
GRADEVINA:
ZGRADA SOCIJALNE NAMJENE - POLIKLINIKA
LOKACIJA: k.&.br. 2188/1 k.o0. Josipovac

HR-31220 VISNIEVAC, bana Josipa Jelaci¢a 81

PROJEKTANT:
IVAN PLASCAK, mag.ing.el.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

FAZA PROJEKTA: GLAVNI
BROJ PROJEKTA: 4/21-EL
ZOP: 15/2021-DS
DATUM: PROSINAC 2021.
MJERILO: 1:100

NAZIV CRTEZA:

Blok shema - video portafon

BROJ CRTEZA: 5.3
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